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 Печи
Русские печи в современном интерьере частных домов



Печное отопление дома проекты и схемы
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Планирование теплоснабжения в частном доме следует начать с составления плана работ. В него входит проект отопления двухэтажного дома, перечень необходимых материалов и график монтажа. Наиболее ответственным этапом является выбор схемы теплоснабжения.
 Безопасность эксплуатации — это первое, на что необходимо обратить внимание при составлении схемы. Все проекты домов из бруса с печным отоплением предусматривают применение специальных негорючих материалов отделки и обеспечения места хранения топлива. При выборе следует обращать внимание на такие факторы:
 При выборе следует обращать внимание на такие факторы:
	 Наличие сети водяного отопления . Для подключения к ней в проекте сельского дома с печным отоплением должен быть предусмотрен теплообменник, расположенный в топке;
	 Месторасположение печи . При отсутствии водяного отопления она должна находиться в центре дома. Для увеличения теплоотдачи стена, примыкающая ней, состоит из сети дымоходных каналов. Таким образом увеличивается площадь нагрева воздуха;
	Профессиональный проект отопления двухэтажного дома включает в себя равномерное распределение тепла по всем помещениям . Для этого можно оборудовать большую грубу в стене, либо установить водяное теплоснабжение;
	 Требования к дымоходу . Можно не делать трубу традиционного квадратного сечения, так как у подобных проектов домов с печным отоплением снижается показатель КПД из-за недостаточной тяги. Оптимальный вариант – установка сэндвич-дымохода.
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Для реализации проектов домов с индивидуальным отоплением небольшой пощади можно лишь установить печь. Но при этом нужно рассчитать тепловые потоки в доме.
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Сделать качественный проект отопления двухэтажного дома в этом случае будет проблематично. Поэтому одним из распространенных вариантов является установка водяного или воздушного теплоснабжения. Дополнительно в камере сгорания устанавливается теплообменник, с помощью которого тепло от сгорающих дров (угля) передается воздуху в трубопроводах или воде. Таким образом не только оптимизируется тепловое распределение в помещениях, но и увеличится КПД системы.
Любой проект отопления частного дома с двухконтурным котлом или печным отоплением должен быть предварительно рассчитан. Определяется оптимальная тепловая мощность системы, технологические параметры ее компонентов. Для этого лучше всего воспользоваться специальными программами.
 Основные виды русских печей
Раньше было практически невозможно встретить две одинаковых печки – у каждого печника был свой «рецепт» и наработанный опыт кладки. Сейчас русские печи для дома тоже можно квалифицировать лишь относительно, так как в каждом отдельном случае может быть использована уникальная конструкция.
Классификация по размеру
Прежде всего, печи принято подразделять по габаритам:
	группу больших печей составляют конструкции размером 1500*2300 мм и более, такие размеры русской печи позволяют обогреть несколько смежных помещений;
	к средним относят печки размером 1500*1750 мм, такой очаг без проблем обеспечит теплом комнату площадью около 30 квадратных метров;
	малая русская печь имеет размеры менее 1500*1750 мм, она пригодна для отопления небольших комнат, а также рекомендуется в качестве дополнительного источника тепла и предмета декора.

 [image: ]Большая печка с дополнительными функциями
Типы печей с различными дополнениями
Русские печки всегда были многофункциональными, но сейчас их назначение стараются расширить еще больше. Помимо традиционных печек с лежанками и камерами для выпечки, в предлагаемых проектах можно встретить модели с каминами, сочетающими в себе сразу два полезных и функциональных устройства, объединенных одним дымоходом.
[image: ]Очень эффектно выглядят варианты, в которых сама печь находится на кухне, а камин располагается в стене соседней гостиной
Для хозяек, собирающихся эксплуатировать новую помощницу по полной программе, собирают конструкции с дополнительной чугунной плитой и отдельной духовкой. Для тех, кому важен полноценный отдых, предусматривают приставные топчаны с самостоятельной топкой, которую можно топить независимо от основной печи.
[image: ]Уютное гнездышко
Русские печи и современные интерьеры
С русской печью связано большое количество народных поверий, но наступил затем 20 век — это все ушло в прошлое. Развитие технического прогресса внесло свои коррективы в устройство автономного отопления в любых частных домах. Городские дома люди чаще всего стали оборудовать газовым или электрическим отоплением. Однако классического типа русская печь отличается экономичностью и удобством эксплуатации, потому сегодня в загородных домиках возвращается мода на ее установку.
 Маленькая печь в гостиной отделанная изразцами
Современные варианты уже не используют для непосредственного приготовления пищи, поскольку тут актуально использовать электрические, газовые горелки. Однако все равно это эффективный способ организации автономного отопления дома, а также элементом декоративного оформления современного интерьера, причем достаточно оригинальным.
Русские печи и современные интерьеры
Исторически так сложилось, что печка используется в нескольких стилях: кантри, прованс, рустик, шале. Например, у американцев деревенский интерьер – это детали кантри, для французов – это романтичный прованс, а для шведов – сельский шале. Все они относятся к деревенским, поэтому схема расположения и декорирования строения похожа. Основными приметами деревенской кухни с печью являются природные оттенки, натуральные материалы и самодельный декор.
В сельских интерьерах преобладают цвета дерева и камня – коричневый, бежевый, серый, белый. Как основа для отделки, мебели используется натуральный деревянный сруб, камень. Материалы для создания декора или малогабаритной мебели – ротанг, солома, металл (подразумевается использование кованых элементов).
	 [image: Дизайн кухни с печкой (31 фото): оформление интерьера с кухонной русской печью в частном деревянном доме в деревне, особенности и советы]
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	 [image: Проекты домов с русской печью — примеры планировок с фото и особенности проектирования]
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Обычно печь ставят на кухне
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В сельских интерьерах преобладают цвета дерева и камня

Старинные печи в современном интерьере можно очень выгодно обыграть
 Для этого нужно обратить внимание на детали: цветовая гамма, освещение и грамотное использование пространства. Визуально сделать площадку шире помогут светлые оттенки – белый, айвори, беж
Чтобы пространство не казалось скучным и однообразным, можно разбавить его яркими деталями.
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Что бы печь не была однообразной, можно обложить ее плиткой
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Старинные печи в современном интерьере можно очень выгодно обыграть
Издавна деревянные домики были основным архитектурным элементом на Руси, потому как древесина была доступным строительным материалом. Сегодня на смену ему пришли кирпич, ячеисто-бетонные блоки, газобетон, керамоблоки. Несмотря на такое изобилие люди, желающие создать уютное жилье, используют натуральное дерево. В подобных помещениях печь дополняет теплую, душевную обстановку. Для того чтобы апартаменты смотрелись стильно, нужно грамотно расставить акценты.
	Потолок – беленый известью, крашенный светлой краской, отделан широкими досками или балками. Такие примеры – наиболее популярны, реже можно встретить потолки с плиточным оформлением или декорированные вагонкой.
	Стены – их можно оставить деревянными и покрыть лаком, покрасить светлой краской или прибегнуть к современным материалам (деревянные панели с наклеенными обоями).
	Полы – в идеале они должны быть деревянными, но современные хозяйки с целью экономии времени на уборке выбирают альтернативу в виде линолеума, ламината. Плитка как напольный материал в деревянных домах используется крайне редко, так как вместе с печью это будет смотреться безвкусно.

Рабочая стена (фартук) в деревянном доме представлена печью, мойкой, столами и местами для хранения кухонной утвари, продуктов. Лучше всего оформить его беленым кирпичом, мозаичной плиткой
 Важно использовать только природные оттенки, сопоставимые с коричневым (цвет дерева)
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Отделку пола лучше провести деревом
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В деревянном доме печь создаст уютную и комфортную атмосферу
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Печь лучше украсить плиткой природных цветов
При выборе печи стоит руководствоваться особенностями помещения, требованиями владельца жилья. Если агрегат планируется использовать исключительно для обогрева, то лучше установить «голландку», которая с легкостью обогреет помещение площадью до 50 кв.м. Если апартаменты имеют небольшую площадь, а печь будет использоваться также для приготовления пищи, то лучшим вариантов станет компактная шведская печка.
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Если печь будет выполнять только функцию обогрева, ее можно сделать в виде камина
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При выборе печи стоит руководствоваться особенностями помещения
С русской печью связано большое количество народных поверий, но наступил затем 20 век — это все ушло в прошлое. Развитие технического прогресса внесло свои коррективы в устройство автономного отопления в любых частных домах. Городские дома люди чаще всего стали оборудовать газовым или электрическим отоплением.
	 [image: Печь в интерьере гостиной и кухни загородного дома, дизайн кирпичной или чугунной модели, русская и буржуйка]
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	 [image: Русская печка в интерьере: 75 фото, виды конструкций, декор]

	 [image: Дизайн интерьера кухни с печкой в частном, маленьком, деревенском доме]
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Маленькая печь в гостиной отделанная изразцами
Современные виды русской печи мало отличаются от тех, что устанавливали повсеместно в домах в России 18 века. Они используются сегодня в летних кухнях, чтобы кухня стала круглогодичной.
Недопустимо доверять кладку неопытным людям — это приведет к проблемам в процессе эксплуатации. Необходимо тщательно спланировать устройство деревенской печи, продумать каждый ее элемент, а также подобрать наиболее качественные материалы для создания русской печи.
Почему стоит заказать у нас?
Русская изба и терем
Стилистический концепт «русская изба» предполагает использование дерева. Это может быть только имитация, но обязательно искусная и продуманная. Чем-то это направление напоминает лофт, но оно гораздо динамичнее и наряднее, чем стиль «каменных джунглей». Главное отличие от предыдущего стиля – каждый элемент декора имеет свое функциональное предназначение.
Дом в стиле «русский терем» кардинально отличается от других направлений. Здесь важную роль играет планировка. В деревнях до сих пор многие украшают двор в таком стиле. Ключевые черты: наличие садового декора, яркие краски, витиеватая резьба, обилие изразцов, пестрые узоры, яркий декор.
Оформляем печь плиткой
При высоких температурах, плитка может лопнуть
 При выборе нужно обратить внимание на термостойкость, устойчивость к повреждениям. Лучшим вариантом облицовки станет натуральный камень и мрамор, но из-за своей высокой цены материалы редко используются
Декорирование плиткой ‒ это не только красиво, но еще и практично. Плитку легко мыть и очищать. Выбор плитки зависит от стиля кухни и личных предпочтений. Помогут определиться качества материалов.
 Оригинально смотрится печь с комбинированной облицовкой: плитка и штукатурка с краскойИсточник modernplace.ru
Классификация плитки для русской печи:
	Майолика ‒ яркая, покрытая расписной глазурью, готовится из обожженной глины. Плитка отличается фигурным, скульптурным рельефом. Часто элементы росписи выполняются вручную, этот фактор повышает цену на материал. Традиционные цвета плитки: желто-коричневый, сине-зеленый. При облицовке печи можно комбинировать майолику с другой, более бюджетной плиткой. Плюсы: высокая эстетичность. Минусы: хрупкость.
	Изразцы ‒ имеют коробчатую форму (румпу для крепления), покрыты прозрачной глазурью или непрозрачной эмалью, изготавливаются из глины. Различают гладкую и рельефную плитку. Росписи могут быть любые: цветки, мифологические рисунки, витиеватый орнамент, фигуры зверей. Преимущества: эстетичность, экологичность, безопасность, высокая теплоотдача. Минусы: высокая цена и вес.

 Облицовка изразцами делает русскую печь королевой кухниИсточник modernplace.ru
	Керамогранит ‒ состав: кварц, гранитная пыль, кусочки мрамора, несколько видов глины, минеральные красители (все это поддается прессу, затем обжигается). Плитка может быть любого цвета, с любым рисунком. Преимущества: структура без пор, устойчивость к давлению и жару. Минусы: цена.
	Терракота ‒ изготавливается из прессованной, а затем обожженной глины. Внешним видом напоминает кирпич, натуральный камень. Имеет шероховатую поверхность, без глазури. Преимущества: огнеупорность, хорошая теплоотдача и сцепление, долговечность, небольшой вес и стоимость. Минусы: низкая устойчивость к повреждениям.

 Терракота имитирует кирпич, печь приближается к первозданному видуИсточник pechnoy.guru
	Клинкерная плитка ‒ материалов изготовления несколько, в основном ‒ это сланцевые глины и шамотный порошок. Имеет матовую поверхность, не глазируется. Плюсы: высокая прочность, морозоустойчивость, водонепроницаемость. Минусы: не используется для устройств, выстланных печным кирпичом, из-за разного коэффициента термического расширения. Состоит из градиента цветов: желтый-коричневый, оранжевый-красный, белый-бежевый.
	Шамотная плитка ‒ готовится из каменной муки и тугоплавких глин. Материал делается ручным способом. Обжигается при температуре свыше 1300 ⁰. Преимущества: устойчивость к перепаду температур, высокая прочность, минимальный коэффициент скольжения. Плитка не трескается и не стирается. Минусы: дорогой материал.

 Печь с облицовкой из шамотной плитки будет служить века Источник pechdelo.ru
Если сделать облицовку из кафеля, то в скором времени его придется заменить. Обычный керамический кафель не подходит для конструкции русской печи. Даже пожароустойчивый потрескается от перепада температур. 
 Однотонная белоснежная плитка хорошо смотрится в классическом интерьере деревянного домаИсточник www.tproekt.com
Из чего состоит традиционная русская печь с лежаком?
Традиционно русская печь с лежаком большая, но современная интерпретация позволяет сделать конструкцию любого размера. Габариты классического варианта:
	ширина ‒ 1,5 метра;
	длина ‒ более 2,5 метра;
	высота ‒ до потолка.

 Хорошо смотрится с русской печью, рядом стоящий расписной сундукИсточник openvillage.ru
Печь требует правильного ухода. Осмотр профессионального мастера нужен каждые 1-2 года, для предупреждения утечки дыма. После топки печи следует проводить чистку, убирать золу. В настоящее время конструкцию снабжают чугунными плитами (жарочными поверхностями), для более удобной эксплуатации.
 Чугунная варочная плита облегчает жизнь хозяйке домаИсточник modernplace.ru
Основные составляющие печи:
	Горнило или топка ‒ камера для готовки со сводом в виде полукруга. Делится на варочную камеру и топливник. Варочная камера предназначена для готовки, топливник для закладки дров.
	Под ‒ дно горнила, с небольшим уклоном. Служит укрепляющим элементом варочной камеры.
	Подпечье ‒ располагается под подом, в этом месте можно хранить дрова. Поленья обязательно должны быть сухие. Для топки подойдут: сосна, ольха, береза, клен.
	Щека ‒ так называется передняя часть фасада устройства, стенка на которой находится топка.
	Устье ‒ соединяет горнило с дымовой трубой и комнатой, отверстие перед топкой. Через устье в печь закладывают дрова.
	Порожек ‒ элемент устья протяженностью до свода. Удерживает дымовые газы, служит для увеличения КПД.
	Шесток ‒ рабочая поверхность для размещения извлеченной горячей посуды. Находится перед устьем. Также на площадку ставят посуду перед помещением в варочную камеру.
	Подшесток ‒ находится внизу устройства, под шестком. Служит для хранения кухонной утвари. Не отапливаемый отсек.
	Печурки ‒ небольшие ниши, используются для сушки фруктов. Отверстия улучшают теплообмен.
	Перекрышка ‒ место, где находится лежанка. Кирпичная поверхность сверху сооружения. Лежанка может быть продольная или поперечная.
	Дымоотвод (хайло) ‒ собирает дым, улучшает тягу, выводит дым в дымоход.
	Дымоход ‒ кирпичная труба на чердаке, расположенная над варочной камерой.
	Вьюшки, задвижки ‒ устанавливаются по ходу дымоотвода, перекрывают поступление воздуха после затопки. Заслонка выполняет важную функцию, не позволяет теплу уходить в трубу. Перед тем как топить печку, нужно открыть ее. После того как догорят дрова ‒ закрыть.

 Ступеньки наделяют русскую печь оригинальностьюИсточник modernplace.ru
Размеры печи зависят от габаритов кухни. Комната должна быть просторной. Можно оборудовать печь дополнительными полками для хранения необходимой вещей, ступеньками, смотровым окном. Последнее состоит из чугуна и стекла, с его помощью можно любоваться огнем и регулировать подачу воздуха. Некоторые современные печи оснащены температурным датчиком. Датчик облегчает пользование устройством.
По каким принципам определяется место установки
Стоит понимать, вопрос относительно того, где должна располагаться печь в доме крайне важный и ответственный, поэтому и подходить к поиску ответа на него стоит с особой тщательностью.
Принципы определения места следующие:
	Любая печь должна находиться максимально близко к центральной части дома, чтобы наружная дымоходная труба не выходила далеко от конька.
	Правильное расположение прибора будет в том случае, если под ним не проведены иные коммуникации, например, водоснабжение.
	Устанавливая две печи в одной зоне, лучше все-таки сконструировать под каждую фундамент, чтобы уберечь себя от быстрого разрушения изделий.
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 Расположение трубы относительно конька дома
Помимо этого стоит четко понимать, что одна конструкция должна обогревать не меньше двух комнат, иначе ее установка не будет являться целесообразной.
Полезно знать: Чем можно покрасить печь из красного кирпича, какой состав использовать
Оштукатуривание и раскраска печи
Материалы и инструменты:
	штукатурка на основе шамотной смеси
	термостойкая краска
	трафарет с рисунком
	кисть, штукатурный мастерок
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Прежде чем рисовать на печи, ее поверхность нужно подготовить.
Сначала нужно подготовить конструкцию к декорированию. Прежде всего, нужно оштукатурить поверхность конструкции. Для этого нужно изготовить шамотную смесь, которая предназначена для условий перепада температур — от сильного нагрева до охлаждения.
	 [image: Кухня с печкой в частном доме: дизайн интерьера в деревенском и частном доме, особенности обустройства при наличии печки]

	 [image: Русская печь в интерьере современного загородного дома – дачные дела]

	 [image: Оптимальная кухня с печкой в частном доме — дизайн и конструктивные моменты]

	 [image: Проекты домов с русской печью: примеры планировок с фото]

	 [image: Русские печи в современном интерьере, для деревянного деревенского дома, печка с лежанкой, дизайн устройств, оформление, фото]

	 [image: Русская печь в интерьере современного загородного дома: описание и фото]

	 [image: Русская печь в интерьере современного загородного дома]

	 [image: Симбиоз настоящего и прошлого! исконно русские печи в интерьерах домов]

	 [image: Печь в интерьере: разновидности конструкций и варианты дизайна (54 фото)]

	 [image: Печь в частном доме – интересные идеи оформления]



Сначала надо выровнять углы изделия при помощи алюминиевого профиля. Затем приступать к штукатурке. После оштукатуривания поверхность устройства станет ровной и приобретет светло-серый оттенок. После того как вы оштукатурите печь, изделие должно два дня просохнуть. Затем нужно затопить печь, прибавляя температуру нагрева. После этого приступают к декорированию печки.
Сначала печь окрашивают в белый цвет.
Можно приобрести такую краску в магазинах или изготовить ее самостоятельно. Такая краска в магазинах стоит очень дорого. Поэтому можно покрасить печь краской для фасада зданий, имеющей латексный состав.
Печь, окрашенную однотонной краской, можно разукрасить различными узорами. Для этой цели применяют краску, устойчивую к сильному нагреву. Если вы хорошо рисуете, печь можно декорировать превосходными рисунками, цветами, узорами, приложив при этом всю свою творческую фантазию. Если вы рисуете не достаточно хорошо, можно купить трафарет с узорами. Если вам понравился какой-либо орнамент в журнале, его можно перевести на кальку, увеличить при помощи ксерокса и перенести на поверхность печки. Дизайн такой печи показан на Рис. 1, где представлена фотография печки, украшенной узорами, сделанными по трафарету.
Можно выполнить орнамент, соответствующий рисунку на кафельной плитке в кухне. Такое сочетание орнаментов кухонной отделки и печи создаст особый стиль в интерьере помещения.

 
 
Проектирование дизайна печи
 Прежде чем подобрать материал, из которого впоследствии будет выполнена отделка, стоит уделить особое внимание дизайну помещения. Чаще всего наличие русской печи предполагает деревенский стиль кухни, воплощенный в грубоватой отделке стен и пола, побеленном потолке, ситцевых занавесках и деревянных половицах
Однако фантазия и немного приложенных усилий позволят создать и иные уникальные варианты оформления, идеально вписывающиеся в окружающую обстановку.
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 Русская печь в интерьере современной кухни
Наиболее часто для укладки печи своими руками используется огнеупорный кирпич. Как правило, он не нуждается в дополнительной облицовке и может использоваться как самостоятельный элемент декора. Но, в случае явного диссонанса с дизайном кухни или нарушением целостности поверхности в период эксплуатации, материал нуждается в дополнительной отделке.
Вариантов предостаточно: печь можно обложить плиткой или камнем, использовать в декоре изразцы или просто оштукатурить и покрасить в любой из представленных в палитре цветов. Выбор будет зависеть только от сложности и себестоимости работ.

Смотрите также
Облицовка печи изразцами
Изразцы – уникальный и старинный вид отделки. Материал представлен в виде керамической плитки с одной стороны, а с другой – румпой, с помощью которой и осуществляется процесс монтажа.
Цветовая гамма изразцов разнообразна, кроме того они могут иметь различный рельеф и рисунок. Печь, облицованная таким способом, будет иметь неповторимый вид. Однако стоимость материала может в значительной мере превзойти остальные виды облицовки. Связано это с тем, что роспись готового изразца осуществляется вручную.
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 Русская печь отделана изразцами
Чтобы обложить печь изразцами, необходимо придерживаться определенных технических рекомендаций и выполнять его в следующем порядке:
	Предварительно изразцы необходимо замочить в воде. После чего следует обложить ими печь без применения раствора – для равномерного распределения деталей. Далее следует убрать все ряды, кроме нижнего.
	Укладка рядов, начиная с нижнего, на раствор из глины. При этом стальные штыри, вставленные в отверстия румпы необходимо соединить между собой проволокой, прижимая изразцы друг к другу.
	Смежные изразцы дополнительно скрепляются между собой скобами из упругой стали.
	Завершающим этапом становится затирка швов глиняным раствором.
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 Схема крепления изразцов к поверхности печи
Важный совет: Горизонтальные швы затираются с зазором в несколько миллиметров, с учетом усадки изразцов.
Облицованная изразцами печь в частном доме представляет собой армированную, монолитную конструкцию с практически неограниченным сроком эксплуатации.
Русские печи и современные интерьеры
С русской печью связано большое количество народных поверий, но наступил затем 20 век — это все ушло в прошлое. Развитие технического прогресса внесло свои коррективы в устройство автономного отопления в любых частных домах. Городские дома люди чаще всего стали оборудовать газовым или электрическим отоплением. Однако классического типа русская печь отличается экономичностью и удобством эксплуатации, потому сегодня в загородных домиках возвращается мода на ее установку.
 Маленькая печь в гостиной отделанная изразцами
Современные варианты уже не используют для непосредственного приготовления пищи, поскольку тут актуально использовать электрические, газовые горелки. Однако все равно это эффективный способ организации автономного отопления дома, а также элементом декоративного оформления современного интерьера, причем достаточно оригинальным.
Кухня с русской печью в деревянном доме
Издавна деревянные домики были основным архитектурным элементом на Руси, потому как древесина была доступным строительным материалом. Сегодня на смену ему пришли кирпич, ячеисто-бетонные блоки, газобетон, керамоблоки. Несмотря на такое изобилие люди, желающие создать уютное жилье, используют натуральное дерево. В подобных помещениях печь дополняет теплую, душевную обстановку. Для того чтобы апартаменты смотрелись стильно, нужно грамотно расставить акценты.
	Потолок – беленый известью, крашенный светлой краской, отделан широкими досками или балками. Такие примеры – наиболее популярны, реже можно встретить потолки с плиточным оформлением или декорированные вагонкой.
	Стены – их можно оставить деревянными и покрыть лаком, покрасить светлой краской или прибегнуть к современным материалам (деревянные панели с наклеенными обоями).
	Полы – в идеале они должны быть деревянными, но современные хозяйки с целью экономии времени на уборке выбирают альтернативу в виде линолеума, ламината. Плитка как напольный материал в деревянных домах используется крайне редко, так как вместе с печью это будет смотреться безвкусно.

Рабочая стена (фартук) в деревянном доме представлена печью, мойкой, столами и местами для хранения кухонной утвари, продуктов. Лучше всего оформить его беленым кирпичом, мозаичной плиткой
 Важно использовать только природные оттенки, сопоставимые с коричневым (цвет дерева)
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Отделку пола лучше провести деревом
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В деревянном доме печь создаст уютную и комфортную атмосферу
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Печь лучше украсить плиткой природных цветов
Где лучше поместить сооружение? Варианты размещения русской печи
Печка в частном жилье должна обеспечивать обогрев и по желанию заменить нагревательный прибор для приготовления пищи. Для максимальной эффективности нужно грамотно расположить строение. Можно придерживаться таких правил.
	 [image: Русская печь в современном интерьере — фото-подборка различных вариантов дизайна]

	 [image: Русская печка в интерьере – неповторимый дизайн современного дома]

	 [image: Интерьер кухни в деревенском доме с печкой]
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	 [image: Русские печи в современном интерьере частных домов]

	 [image: Фото русских печей в современном интерьере]

	 [image: Дизайн кухни с печкой в частном доме]

	 [image: Русская печь в интерьере современного загородного дома]

	 [image: Русский стиль: планировка дома размером 6x6 м с печкой]

	 [image: Правила ремонта: кухня с печкой в частном доме, дизайн и стилизация]



	В однокомнатных апартаментах систему нужно располагать между жилой комнатой и кухней таким образом, чтобы теплоотдающая стенка обогревала гостиную (спальню), а варочная поверхность дополняла кухню.
	В двухкомнатных домиках русскую печь нужно пропорционально интегрировать в стенку между двумя комнатами для одинаковой теплоотдачи.
	При строительстве каменного дома можно правильно проложить систему дымохода, благодаря чему будут прогреваться комнаты, не граничащие с печью.

Топку надо располагать в удобном месте – на кухне, в коридоре или прихожей. При этом нужно предусмотреть организацию места для хранения топлива, чтобы упростить процесс разжигания и поддержания пламени в топке.
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На печи можно оборудовать место для отдыха
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Печь нужно делать так, что бы тепло расходилось по всему дому
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Печь нужно располагать в удобном месте
Как подобрать печь для дома в русском стиле
«Русский дом» — понятие очень многогранное, можно сказать размытое. К этой манере оформления интерьера подходит и дом «а -ля рюс», и русская изба, и русский терем, а также дворянские гнезда, русские усадьбы и прочие вариации на данную тему. Ярче всего стилевое оформление убранства дома с использованием печи проявляется в первых трех направлениях. На них и остановимся.
Русская печь в доме «а-ля рюс»
«А-ля рюс» не воссоздает точную обстановку русского дома. Он основан на украшении жилища традиционными русскими элементами: самоварами, вениками, прялками, шкурами, рушниками. Кто-то назовет этот стиль примитивным, лубочным, так как он «собирает» вещи, которые во всем мире ассоциируются с Россией.
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 Печь в стиле «а-ля рюс»
Стоит заметить, что «богатая» печь относится больше к стилю «русский терем», о котором речь пойдет чуть позже. «А-ля рюс» не стоит перегружать яркими изразцами. Достаточно обычного белого цвета. А вот украсить печку нужно обязательно: развесить пучки сушеных трав и ягод, вышитые полотенца, обереги, плетеные фигурки домового и т. д. Если сохранилась старая балалайка или лапти, не спешите их выбрасывать. Они обретут вторую жизнь как украшения русской печи. Поверьте, мимо никто не пройдет!
Печь в доме стиля «русская изба»
Русская изба начинается с дерева. Из него выполнено все, начиная от полов и заканчивая окнами. Никакого пластика. Отличается этот стиль от предыдущего тем, что в нем каждый предмет имеет свою практическую ценность и активно используется в хозяйстве. Чего не скажешь, к примеру, о рушнике на печи в дизайне «а-ля рюс». Он несет только декоративную функцию. 
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 Русская печь. Фото с сайта radikal.ru
Однако и в «русской избе» царица интерьера — это печь. Она может быть однотонной или выложенной кирпичом. Допустимы и изразцы, но не пестрые и не слишком яркие. Лучше всего использовать белый или голубой цвет, разбавленный золотом. 
 Важно: В современном интерьере печь можно оставить как символ, декорацию. То есть выполнить конструкцию в виде печи
В ней расположить камин, нишу для дров. На то, место, где традиционно располагается лежанка, набросить плед и пару подушек. Сверху расставить кухонную утварь. А с другой стороны «печи» монтируется современная варочная панель и обустраивается рабочее место для приготовления пищи.
Печь в доме стиля «русский терем»
Чтобы понять, что  такое дом в стиле «русский терем», вспомните иллюстрации к детским сборникам сказок. Терем радует яркими красками и оригинальной резьбой. Такой же должна быть и печь: с пестрыми, даже аляповатыми изразцами. Чем ярче изразцы, тем «богаче» смотрится печь.
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 Печь с цветными изразцами. Фото с сайта firepic.org
Интересно: В поселке Горское рядом с Санкт-Петербургом есть дом, который является наглядным примером того, как любовь ко всему русскому нашла отражение в интерьере. Это вовсе не музей, а частный жилой дом. Хозяин — коллекционер антиквариата, родом из Франции. В этом доме каждая вещичка, каждая мелочь пропитана любовью хозяев к нашей культуре. Особая их гордость – это шикарная русская печь. Выполнена она керамистом и преподавателем Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица Ларисой Вячеславовной Захаровой. Украшенная великолепными изразцами, эта печь как будто бы перенеслась из сказочного русского терема.
 Важно: Чтобы печь органично вписалась в любой интерьер и вся композиция выглядела изысканно, не допускайте излишеств. Даже небольшой перегиб может привести к тому, что дом превратится в безвкусное скопище вещей. . Если печь большая, то двери в помещении тоже должны быть громоздкими, окна — деревянными с тяжелыми распашными ставнями, а занавески — «полегче»: из ситца или тонкого льна
Если печь большая, то двери в помещении тоже должны быть громоздкими, окна — деревянными с тяжелыми распашными ставнями, а занавески — «полегче»: из ситца или тонкого льна.
Выбор способа облицовки
Материалы для облицовки и побелки печи подбираются в соответствии с дизайном устройства и стилем интерьера. На выбор вариантов отделки влияют:
	стоимость основных и вспомогательных материалов;
	стоимость услуг печника;
	индивидуальные предпочтения хозяев дома.

Если свод для выпечки и варочная плита играют декоративную роль и практически не используются, можно выбирать любой вид отделки. Если же внешняя облицовка будет постоянно испытывать механические нагрузки, периодически покрываться копотью, разумно сделать выбор в пользу облицовки, которую нетрудно очищать или восстанавливать.
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Если раствор содержит быстросхватывающиеся компоненты, его готовят непосредственно перед использованием. Если раствор не включает таких ингредиентов, его можно сделать заранее и хранить в герметично закрытой емкости. Оштукатуриваниевключает следующие шаги:
	Поверхность печи смачивают водой из пульверизатора.
	На широкий шпатель берут порции раствора и наносят (или накидывают) их на стену.
	С помощью широкой терки раствор разравнивают по стене. Терку ведут снизу вверх, параллельно полу.
	Процедуру повторяют, пока вся стена не покроется штукатуркой.
	С помощью углового выравнивателя, терки, другого инструмента выравнивают углы.
	Стену оставляют подсыхать на полчаса и приступают к нанесению второго слоя.
	Раствор немного разбавляют водой, чтобы он стал пластичнее.
	Раствор наносят (накидывают) шпателем на стену.
	С помощью широкой терки и правила поверхность выравнивают.
	Углы окончательно выравнивают с помощью углового выравнивателя и терки.

Облицовка плиткой проводится с использованием готовых смесей или глиняного раствора с цементом. Для нанесения раствора требуются мастерок, шпатели, молоток, болгарка для распиливания плитки. Работа с терракотовой плиткой включает следующие шаги:
	Кирпичную кладку увлажняют водой из пульверизатора.
	На стену кистью наносят грунтовку (Premi или другую).
	На стену мастерком, широким шпателем наносят раствор.
	Смесь разравнивают теркой. Толщина слоя — 4—5 мм.
	Плитку с изнанки мажут раствором и приклеивают на стену.
	Между плитками устанавливают пластмассовые разделители.
	После того как раствор схватится, разделители вынимают.

В швы внедряют термостойкую мастику или глиняный раствор с клеем. Для этого используют специальный шприц.
 Внимание! Оштукатуривание и кладка плитки проводятся при температуре не ниже плюс 5 градусов и не выше 25 градусов
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 Печи
Реклама и связи с общественностью
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 Печи
Печь-барбекю: выбор места, фундамент, выбор кирпича
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 КаминыПечи
Виды дровниц по назначению, месту размещения и конструкции
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Печь для автомобильного гаража
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 Печи
Печь на дровах для дачи: типы, плюсы и минусы каждого
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