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 Статьи
Обшивка дома профнастилом: пошаговая инструкция по монтажу



Содержание статьи
Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.
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Составление проекта
Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:
	Пленка полиэтиленовая	Толстая, техническая	Гидроизоляция подкровельного пространства
	Скотч строительный	Широкий	Проклеивание стыков пленки
	Саморезы	Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила	Установка листов

Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.
Какой должна быть обрешетка?
Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь.
Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.
Подготовка к работе
Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.
 Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).
Монтаж кровли
Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:
	Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
	Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
	Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

 Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки
Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:
Основные правила крепления листов
Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:
	Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
	Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
	Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
	Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

Что делать категорически нельзя?
Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:
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	резать листы болгаркой,
	сваривать их,
	резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.
Видео по теме:

Отделка стен
Что бы сэкономить время на демонтажные работы в будущем, я решил отделать фасад дома металлопрофилем и одновременно его утеплить. Для такого случая подойдет технология вентилируемого фасада. Заключается она в использовании технологического зазора между стенами с утеплителем, а это не допустит скопления влаги и конденсата. Благодаря циркуляции воздуха, плесень не будет образовываться. Это продлит качество и срок службы облицовки.
Схема навесного фасада с отделкой профнастилом
Установка всех материалов происходит в такой последовательности:
	Вначале идет пароизоляция
	Потом укладывается слой утеплителя
	Следом идет ветровой барьер
	После на фасаде дома устанавливается каркас
	Завершается отделка установкой профилированных листов

Вентилируемый фасад из металлопрофиля
Последовательность действий:
	Для начала я очистил всю поверхность стены от грязи и лишних торчащих предметов. Не забывайте снять все дополнительные конструкции и если понадобится
	Установите каркас, состоящий из профилей или брусков. Я решил использовать металлические профили, их не нужно обрабатывать антисептиками, в отличие от деревянного материала. Закрепите кронштейны к стене дома, а затем П-образные профили. Не забывайте об использовании уровня, для того чтоб сохранить ровное положение профилей, как вертикально, так и горизонтально. Закреплять Z-образный профиль следует для хорошей циркуляции воздуха
	После окончания установки обрешетки, можно переходить к утеплителю. Для закрепления листов утеплителя используют тарельчатые дюбеля. Подбирайте такую длину, чтоб проходя через слой утеплителя, дюбель заходил в стену дома не меньше, чем на 4-5 сантиметров. Затем на слой утеплителя я закрепил ветрозащитную пленку

Вентилируемый фасад из металлопрофиля
Когда все работы с монтажом каркаса и утеплением завершены, можно приступать к установке металлопрофиля. Это сама главная задача и одновременно самая простая. Прикручивать профнастил нужно с использованием саморезов. Советую воспользоваться оцинкованными саморезами с резиновой прокладкой. Такие саморезы полностью исключат возможность попадания влаги в отверстия. Пользуйтесь дрелью со сверлом чтоб сделать отверстия – пробойники и гвозди ни к чему! На ровном и качественно сделанном каркасе закрепить металлопрофиль будет очень просто. Шаг между саморезами я делал около 30-40 сантиметров. Когда я приступил к отделке фасада, то уже после монтажа первых профилированных листов понял, насколько удачный подобрал материал. Фасад дома потихоньку начал становится эстетически красивым. По окончанию установки профнастила, не забывайте о доборных элементах. Они изготавливаются под цвет металлопрофиля и придают фасаду законченный вид.
Отделка фасада металлопрофилем
Технология монтажа стройматериала
[image: ]
Схема каркаса для обшивки дома профнастилом.
Чтобы правильно обшить дом профнастилом, работа должна выполняться с учетом определенных этапов. Сначала к стене прикрепляются специальные кронштейны. Потом начинается укладывание утеплителя, разумеется, лучше всего подойдет плитный материал. Это может быть, к примеру, минеральная вата или пенопласт. Поверх всего крепится специальная пленка для защиты от ветра.
Вертикальные направляющие должны прикрепляться к кронштейнам П-образной формы. Благодаря этому стена выравнивается, а между пленкой и направляющими при этом остается воздушный зазор, без которого не обойтись.
Далее начинается монтаж профлиста.
Среди особенностей технологии правильно выполненного монтажа не только простота выполнения, но и небольшие расходы, а также большое количество дизайнерских решений.
В основном вся идея монтажа по всем правилам состоит в том, что между листом и фасадом проходит циркуляция воздуха, которая дает возможность регулировать температуру, позволяет отвести лишнюю влагу, то есть речь идет о домах, которые получаются исключительно удобными и комфортными для проживания.
Лучшие воздушные компрессоры сочетание цена – качество
Оптимальное сочетание цены и качества – это доступная по финансам техника «полупрофессионального» класса. Оборудование лишено недостатков, присущих бытовым моделям компрессоров, обладает повышенной производительностью и более высоким качеством сборки. Область использования шире, чем у «бытовых», помимо продувки и обслуживания автомобилей, они подходят для покраски авто, нанесения легких штукатурок, разного вида инструментов. В эксплуатации такая техника более комфортна, компрессоры работают стабильнее и тише, отсутствует потребность регулярного ТО и «подгонки» деталей.
AURORA GALE-50
Лучший компрессор по мощности. В характеристиках указан показатель в 412 л в минуту. Однако, на выходе он может упасть до 288, а это средний параметр в таком диапазоне. Большее количество покупателей использует устройство, так как в нем есть необходимые характеристики, которые дают возможность успешно применять для покраски автомобиля в СТО. Кроме этого, изделие отмечают за надежность – его приобретали несколько лет назад, весь этот период оно функционировало без сбоев.
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Прибор оснащен воздушным фильтром в целях защиты узлов от попадания пыли, крайне качественно сделаны швы ресивера, литье цилиндров и двигателя. Внешне устройство выглядит достаточно ярко – в элементах отсутствуют зазоры, нет люфтов. Конструкция предусматривает универсальные выходы вроде “рапид”, чтобы одновременно подключить 2 потребителей. Рассматриваемое изделие не назовешь легким или компактным, однако присутствует ручка и 2 колеса, что существенно облегчит транспортировку.
Плюсы:
	функционирование без сбоев;
	возможность транспортировки;
	презентабельный вид;
	2 выхода для оборудования.

Минусы:
существенная масса.
ABAC MONTECARLO L25P
В конце прошлого века компрессоры производителя из Италии сделали фурор на отечественном рынке – в отличие от российских устройств советских времен, они достаточно легки, компактны и производительны. На сегодняшний день положение изменилось, однако ведущие места в рейтинге, как и прежде, занимают изделия данной фирмы.
Компрессор рассчитан на функционирование с переменным давлением, что в полной мере удовлетворит большее количество потребностей в подаче сжатого воздуха. Прибор оснащен 50-литровым ресивером, 1-фазным электрическим двигателем, 2 манометрами, большими колесами и ручкой для транспортировки.
Производители использовали в конструкции поршневой головки новейшие технологии: в целях оптимального охлаждения использовались сплавы из алюминия, были увеличены охлаждающие ребра, поршень был снабжен графито-тефлоновыми кольцами, которые отличаются небольшим трением и повышенной износоустойчивостью. Благодаря этому существенно повысился ресурс прибора, в частности, при холодном запуске.
Плюсы:
	продуманная поршневая головка;
	повышенное давление.

Минусы:
не установлены.
QUATTRO ELEMENTI KM 50-380
Для масштабных покрасок авто требуется компрессор с более высокой производительностью, среди бюджетных вариаций можно выделить данное средство. В его маркировке зашифровываются параметры: 50 л – это воздухосборник, 380 л – входная производительность в. Мощность на выходе меньше и составляет приблизительно 270 л/минуту – достаточно для создания хорошего рабочего давления. В то же время производительность электродвигателя и энергопотребление не лишком отличаются от мощности других дорогостоящих компрессоров.
Разработчик увеличил ресурс прибора, установив цилиндры из чугуна вместо аналогичных из алюминия. На днище ресивера установлен клапан для слива, который позволяет в кратчайшее время устранить конденсат, сам ресивер, чтобы предотвратить коррозию, покрыт красителем. Масса устройства примерно 40 кг, для его транспортирования присутствует ручка и 2 колеса. Согласно характеристикам покупателей включается нечасто, подкачка быстрая, а следовательно, длительное функционирование. Из недостатков следует отметить неудобную замену масла и небольшую длину шнура питания.
Плюсы:
	оптимальное соотношение мощности и энергопотребления;
	2-хцилиндровая группа;
	адекватная стоимость;
	бесшумная работа.

Минусы:
	большой пусковой ток;
	короткий провод.

Fubag DC 320/50 CM2.5, 50 л, 1.8 кВт
Недорогой, но хороший компрессор с увеличенной производительностью в 320 л/мин. подходит для подключения любого пневматического инструмента. В совокупности с резервуаром на 50 л агрегат справляется даже со сложными задачами: фасадные или отделочные работы, ремонт автомобилей, а также отделка конструкций из металла. Компрессор стабильно подает сжатый воздух, а увеличенный масляный картер обеспечивает качественную смазку. Fubag надежен, оснащен защитой от перегрева и выносливым фильтром.
Достоинства:
	низкий шум и удобство в использовании;
	высокая производительность при среднем энергопотреблении;
	хорошая защита механизма от строительной пыли;
	антикоррозийное покрытие ресивера.

Недостатки:
	требователен к напряжению;
	жесткий пластик кожуха.

Облицовка фасадов профнастилом с одновременным утеплением
Повсеместное массовое утепление фасадов жилых домов вызвано ужесточением практически во всех странах нормативов энергосбережения, а также значительным ростом цен на энергоносители в течение последних 15-20 лет.
Добиться требуемых показателей энергосбережения с использованием традиционных строительных материалов достаточно сложно. Для этого приходится в некоторых регионах строить здания со стенами из кирпича толщиной более 1 м. А это увеличивает затраты на все строительные конструкции, начиная с фундаментов зданий и сооружений. Поэтому все чаще вопросы утепления фасадов решаются с помощью современных эффективных теплоизоляционных материалов.
Теплопотери многих жилых зданий уменьшают с помощью пенополистирольных и пенополиуретановых плит. Важным достоинством этих материалов является негигроскопичность.
Они крепятся непосредственно к стене здания с помощью анкеров и клеевых составов на цементной основе. Затем их поверхность шпаклюется и окрашивается водоэмульсионными красками. Технология очень проста и не требует значительных затрат. Но экологически чистыми такие материалы назвать достаточно сложно, при температуре порядка 60° пенополистирол начинает разлагаться. Кроме того такие утеплители пожароопасны, да и срок их эксплуатации невелик.
Облицовка фасадов профлистом имеет ряд бесспорных преимуществ перед описанной выше технологией. Монтаж фасада из профлиста к стене здания предполагает крепление специального каркаса, поэтому между теплоизоляционным слоем и профнастилом можно создать промежуток, который обеспечит циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. Такие фасады из профлиста называют вентилируемыми.
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Кроме того, обшивка фасада профнастилом позволяет использовать теплоизоляционные материалы из минеральных и базальтовых волокон, которые размещаются в этом самом вентиляционном зазоре. Эти материалы более экологичны и абсолютно пожаробезопасны, а избыточная влага эффективно удаляется из слоя утеплителя благодаря вентиляционному промежутку.
Вентилируемый фасад можно представить как слоеный пирог, состоящий их слоя пароизоляции, утеплителя, специальной пленки, называемой ветровым барьером, металлического каркаса и наружного слоя из профнастила.
Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается
Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.
Профлисты
Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.
Профлист НС 35 Премиум
Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.
Рулоны оцинкованного стального проката
Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.
Прокат «заправляется» в оборудование
Еще одно фото процесса
Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.
Резка стального проката
Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.
Прогонка через ролики
Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.
Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила
Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.
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Проверка готового листа
Проверяется расстояние между волнами
Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.
Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.
Производство профнастила
Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.
Упаковка готовой продукции
Видео: Декор бутылок своими руками
Покрытие
Профнастил — металлический листом, который обрабатывается цинком. Толщина цинкового покрытия очень мала. Следом за ним поверхность обрабатывается финишным покрытием:
	Полиэстер – это покрытие толщиной 25 мкм, состоящее из искусственного заменителя древесной смолы. Он имеет защиту от растрескивания при резких перепадах температур, высокую устойчивость против коррозии и выгорания. Минус его в том, что данный тончайший слой обычного полиэстера беззащитен против мельчайших механических повреждений, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
	Матовый полиэстер – это утолщенное защитное покрытие, которое имеет фактурный рисунок, имитирующий натуральные материалы.
	Пурал – достаточно недешевый материл, но и качество его на высшем уровне. В обычном климате такое качество избыточно, поэтому материал применяется в основном в прибрежных влажных зонах.
	Пластизол. Благодаря пластизолу покрытие приобретает рельефность, имитируя дерево или камень. Материал имеет хорошую защиту от пагубного влияния дождей, снега, сырости и механических повреждений.
	ПВДФ – покрытие повышенной прочности, которое полностью защити поверхность металла. Срок эксплуатации, гарантированный производителем, – 40 лет.
	Покрытие Printech — полная имитация природного камня, кирпича или дерева. Очень часто используется для облицовки цоколей на дачах и загородных домах.


Характеристика и преимущества профлиста
Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.
Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.
Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.
 Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы. Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость
Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила
 Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость. Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила.
Такие листы производят в несколько этапов:
	Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.

Весь процесс осуществляется на комбинате металлургического производства. Оцинкованный лист в рулоне – это главное сырье для профнастила.
 Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.
С каждым прокатом размер волны на листе увеличивается. Такие изделия нельзя создавать в один прокат: они могут потерять свою прочность, поэтому специализированные ролики совершенствуют профиль с каждым прокатом.
 После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
 После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.
В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.
Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.
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Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.
Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.
Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.
Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.
Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:
	экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
	устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
	простота ухода за материалом;
	прочность и упругость листов;
	эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:
	Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
	Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
	Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
	Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

Основные производители
Стальные гофрированные панели — это удачное сочетание доступной стоимости, технических сведений, бесхитростного монтажа и простого процесса производства. Потребительский спрос на материал ежедневно растет, что приводит к необходимости наращивания производственных мощностей и модернизации технологий по выработке металлопрокатных изделий.
Гофрированные сегменты изготавливаются огромным количеством производственных объединений. Досаден лишь факт, что в погоне за наживой изготовители экономят на качестве. В этих условиях только гигантам удается непоколебимо и твердо удерживать лидирующие позиции на рынке товарооборота. Изделия таких компаний сертифицированы согласно регламенту мировых стандартов качества и способны перекрыть поставки материала по всей территории РФ.
ООО «Королевский завод профнастила»
Королевский завод профнастила, как крупнейший производитель металлопрокатной продукции, задает стандарты для производства стройматериала. Линейка изделий от предприятия включает продукцию 8 видов. В процессе выработки задействованы 2 автоматизированные линии.
Отличительным свойством продукции от данного завода является высокое качество, а также применение декоративных лакокрасочных изделий порошкового типа, обеспечивающих защитные функции и устойчивость изделий к коррозийным процессам.
Для обеспечения дополнительной защиты отгружаемой продукции используется специальная упаковочная тара. Именно в таком виде товар поступает в места реализации.
ООО «Квин»
Предприятие работает по принципу — делаем качественно, даже когда никто не смотрит. Пермский завод по производству проката — это одно из предприятий концерна «Квин». На производственных мощностях завода ведется выработка 6 разновидностей изделий. Несмотря на небольшой опыт работы в области производства профнастила (12 лет), компания входит в список ста лучших отечественных производителей. Несколько раз завод удостаивался почетных наград.
ООО «Климовский профнастил»
Продукция предприятия известна каждому второму представителю строительной индустрии и простому обывателю. Их производственные линии совсем недавно модернизировались по последнему слову техники и получили в пользование оборудование европейского производства. Продукция завода поставляется на Новолипецкий металлургический комбинат и в ПАО «Северсталь».
Челябинский завод профнастила
Челябинский завод в качестве производителя сертифицированного профнастила начал функционировать в 1974 году. Мы говорим о крупном производственном массиве с прилегающими к нему территориями, где расположено инновационное оборудование зарубежного производства, рабочие зоны, автопарк.
Завод демонстрирует производство и сбыт качественного металлопроката, взвешенную ценовую политику. Один из немногих в РФ, где используется линия по нанесению декоративного покрытия, разработанная совместно английскими инженерами и квалифицированными программистами.
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 [image: натяжной потолок с розами]
 Статьи
Натяжные потолки — инструкция по пользованию


 [image: пластиковое окно]
 Статьи
Пластиковые окна


 [image: взыскание задолженности]
 Статьи
Как можно взыскать задолженность


 [image: токарный станок]
 Статьи
Токарные станки
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