  











 [image: Отопление в доме]



	Водонагреватели
	Обогреватели
	Радиаторы
	Камины
	Печи
	Котлы
	Утепление
	Электричество

	Меню





 [image: Отопление в доме]

	Меню






 Камины
Угловой камин своими руками пошаговая инструкция, чертеж и порядовка



Видео: Мини камин для дачного домика — своими руками
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Секреты лечения болей в суставах от нашего постоянного читателя.
Меня зовут Генадий Алексеевич. Я печник со стажем более 20 лет. Занимаюсь как ремонтом так и постройкой русских печей и каминов. Работу всегда выполняю очень качественно и тщательно, что негативно сказывается на состояние суставов. С возрастом боли начались все сильнее, вплоть до состояния, когда я уже не мог работать. Перепробывав множество как медикаментозных так и народных способов лечения, я понял насколько серьезно мое заболевание, так как никакого положительного эффекта не было. Пока я не наткнулся на одно средство, о котором и хочу Вам рассказать.
Это уникальная смесь из самых редких и мощных натуральных целебных веществ. Это средство доказало свою эффективность не только пациентам, но и науке, которая признала его действенным препаратом. Боли в суставах и спине уходят за 10-15 дней, как показали исследования. Главное четко следовать указаниям в методике. Заказать средство в оригинальной упаковке. с гарантией качества можно на официальном сайте.
 Дубинский: «Лечить боль в суставах надо прежде всего исключив это.
 Сколько раз повторять: пигментные пятна мгновенно уходят от обычной.
 Хотите довести свою девушку до ЭКСТАЗА. Используйте безотказную новинку.
 Артрит — прямой путь к инвалидности! Как спасти себя.
Разновидности ручек для межкомнатных дверей
Различают три типа комнатных ручек:
 1. Стационарные ручки. Такая фурнитура не имеет механизма и предназначена только для удобства открывания-закрывания двери. Они бывают двух видов – накладные и сквозные.
2. Ручки-защелки. Самый популярный вариант для межкомнатных дверных конструкций. Различают два вида таких изделий – с нажимной ручкой и круглой рукояткой поворотного действия – кнобом. Нажим или поворот ручки приводит в действие фалевый язычок замка, оснащенный специальной пружиной, которая обеспечивает возвращение ручки в исходное положение. Подобные устройства могут также иметь поворотный фиксатор или встроенный замок под ключ.
3. Ручки для пластиковых балконных дверей. Принцип их работы аналогичен моделям нажимного действия, однако не оборудован возвратной пружиной.
4. Фурнитура для раздвижных конструкций. Их особенность в том, что при монтаже они утапливаются в дверное полотно.
Какие требования к камину?
Топочный элемент
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При закладке угловых печей своими руками необходимо руководствоваться некоторыми основными положениями, которые существенно влияют на эффективность работы конструкции в будущем. При оформлении топочной части необходимо высчитать объемы камеры для сжигания топлива. Для этого достаточно перемножить параметры комнаты (длину, ширину и высоту) и разделить на 50. Такие показатели, как длина и ширина камеры для топки рассчитывают в пропорциях 2:3. На глубину постройки приходится половина высоты общего объема. Чтобы лучи тепла лучше отражались от внутри топочной конструкции, монтируют лист металла из нержавейки.
Цоколь для камина
За отсеком для топлива располагают цокольную часть. Ширина объекта достигает 2,5—3 кирпичей. Основная функция основания — защита полов от возгорания, поэтому цоколь должен быть сплошным и надежным. Кладка углового или любого другого камина зависит в первую очередь от соблюдения всех моментов, связанных с ровностью рядов. Поэтому выпускать из рук строительный уровень и пренебрегать периодическими замерами не рекомендуется. Нередко при закладке основания в нижнюю часть конструкции монтируется зольник.
Каминный зуб
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Название этого элемента весьма экстравагантное, а на деле имеет большое значение. Деталь расположена под уклоном в 20 градусов в заднем районе топки. Каминный зуб и перекрытие образуют область, где имеется загруженная площадка, по которой на большой скорости будет проходить смесь газов и холодного воздуха. Когда поток оказывается в сборнике для дыма, общий объем увеличивается, а скорость движения, наоборот, снижается. Постепенно, переходя в трубу, газовые потоки снова набирают скорость.
Дымовая труба
Кладка камина предусматривает наличие дымохода, который обустраивается в соответствии со следующими рекомендациями:
	Для обеспечения мощной тяги необходимо уменьшить общую площадь отверстия для выпуска дымового потока в 8—15 раз меньше, чем планируемое основание камеры для топки.
	Труба может быть выполнена как из кирпича, так и из стального аналога.
	Не рекомендуется обустраивать в дымоходе, выходящем на улицу, больше, чем 3 поворота.
	Рекомендуемые параметры высоты конструкции — от 5 м.

Фундамент
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Основание для будущей конструкции подбирается таким образом, чтобы мощности хватило выдержать весь общий вес постройки. Разные модели обладают различным весом, тем не менее показатели от полутонны до тонны не каждый фундамент выдержит. Поэтому рекомендуется придерживаться следующего:
	Выполнять заливку фундамента как самостоятельной части дома, не привязываясь к конструкции полов дома.
	Верхушка основания выполняется с расчетом выше линии пола на высоту в полкирпича.

Перекрытие
 Прежде чем перейти к моменту оформления устройства, важно определиться с вариантами перекрытия. Самое простое решение проблемы — перекрыть конструкцию уголками из стали наружу полками
Но стоит учитывать тот факт, что в этом случае не избежать работ по облицовке. Если же внешнее оформление конструкции выложить из кирпичей, тогда необходимо применить арочный вариант перекрытия. В любом случае каждый тип перекрытия используется совместно с опалубкой.
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Создание фундамента для углового камина
Что касается «подушки», то здесь угловой камин по размерам должен соответствовать расчету. Нужно верно рассчитать пропорции, ведь исходя из них, и будет производиться расчет.
[image: ]Фундамент для углового камина
Чтобы не ошибиться, имейте виду, что основание для камина делается независимым от основного фундамента строения
 Итак, обращайте внимание на следующие:
	Котлован до 600 мм. в глубину, отступы по 10 — 15 см. от приступка.
	Вниз первым делом кладется щебень, слой, как правило, не более 150 мм.
	Опалубку следует заранее отделать битумом.
	После установки опалубки, заливаем раствор, пропорции должны соответствовать – цемент/песок/щебень – 1/3/5. Уровень бута делайте ниже чем «подушка» на высоту кирпича.
	Накрыть фундамент пленкой и дать высохнуть в течение недели.

Кроме того, многие конструкции требуют дополнительного усиления, если вес самого камина будет большим. Для этого используется арматура и уголки, для формирования надежных углов.
Этапы сооружения камина
После ознакомления со всеми требованиями пожарной безопасности и правильного монтажа, процесс сооружения камина становится понятнее. Но, помимо этого, предстоит учесть все особенности деревянного дома и подобрать оптимальные строительные материалы. Рассмотрим мы это на примере камина из кирпича.
Этап #1 — необходимые материалы
Для его сооружения требуются следующие материалы:
	Печной кирпич огнеупорный и полнотелый, колосниковые решетки, дверца, заслонки.
	Огнеупорные материалы для облицовки пола (керамическая плитка, листовое железо).
	Базальтовые плиты, листы минерального утеплителя (с отражающим экраном) для стен.
	Дымоход (сендвич, керамический или другой), огнеупорная вата.

Во время сооружения камина необходимо защитить дерево от потенциальной угрозы пожара.
Когда все строительные материалы и примерный план работы уже готовы, можно смело приступать к работе. Однако, нужно учитывать свою нюансы каждого этапа работы.
Этап #2 — сооружение фундамента
Перед началом монтажа фундамента, подготавливается специальное место для камина. Желательно предусмотреть этот момент еще во время строительства дома. В противном случае, необходимо демонтировать нужную часть напольного покрытия.
Теперь уже можно приступать к выкапыванию котлована. На дно засыпается щебень, камни и остатки кирпича. Опалубка должна быть выше поверхности пола более чем на 10 см.
Дальше монтируется арматура и заливается раствор, максимально выравнивается поверхность. Он должен высохнуть и лишь тогда можно продолжить установку камина.
 Грамотный монтаж фундамента камина обеспечит безопасность в помещении, поэтому крайне важно заранее ознакомиться со схемой и следовать рекомендациям
Этап #3 — сборка самого камина
Помимо кирпича, для камина также понадобятся колосниковые решетки, стеклянная или обычная дверца, а также заслонки.
Кладка кирпича должна осуществлять на основе заранее разработанной схемы камина. Оптимально, если этим будет заниматься строитель, имеющий опыт кирпичной кладки. Рекомендуется использование раствора, выдерживающего воздействие высоких температур.
 При кладке кирпичей камина нет особой необходимости торопиться, а целесообразнее всего действовать максимально внимательно, осторожно и неторопливо
Этап #4 — монтаж дымохода
Этап является одним из важных — грамотно сооруженный дымоход гарантирует безопасность эксплуатации и хорошую вентиляцию. Опытные мастера рекомендуют устанавливать дымоходы с выводом наружу. Нельзя отводить дым на второй этаж или мансарду.
 При выборе материалов для дымохода важно учитывать разницу температур внутри него. Ведь, температура газов порой достигает 400 °C и более
Это может быть двухконтурная или труба из стали (если температура газов до 400 °C), кирпич, керамическая труба, огнеупорное стекло. Все зависит от проекта камина и личных предпочтений владельца.
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 При монтаже дымохода важно оставить зазор между дымоходом и перекрытиями не меньше 15 см. При проходе через перекрытия дымовую трубу дополнительно изолируют огнеупорным материалом
Если дымоход кирпичный, то он сооружается по той же схеме, что и сам камин. Готовится раствор с высокой теплостойкостью, а также производится укладка кирпичей по ранее составленной схеме
 Особое внимание уделяется герметичности конструкции. Рекомендуем ознакомиться с подробной
При неправильном монтаже камина топливо будет плохо разгораться, а топка будет дымить. В некоторых случаях, неправильный монтаж может стать причиной возникновения пожара.
 При монтаже дымохода камина важно оставить зазор между дымоходом и перекрытиями, который будет не меньше 15 см
Даже при желании невозможно установить дымоход, который не нуждается в постоянной чистке. Со временем на его внутренней поверхности образуется сажа, от которой необходимо избавляться.
Расчёт основных размеров
Как уже отмечалось ранее, правильная работа камина в первую очередь зависит от размера его топки и сечения дымовой трубы. При несоответствии параметров значительно упадёт тепловая эффективность отопительного прибора, или же печь будет выбрасывать дым в помещение. Проектируя камин, следует придерживаться правил:
	Сечение топочного окна не должно превышать 2% от общей площади помещения. Высоту рабочей камеры выбирают так, чтобы она не превышала глубину более чем в 2 раза.
	Для определения квадратуры подовой части топки площадь устья умножают на коэффициент 0.7.
	Размеры топки: ширина должна быть на 20–40% больше высоты.
	Чтобы рассчитать глубину рабочей камеры, её высоту умножают на коэффициент 0.5–0.7.
	Если конструкция камина предполагает наличие нижнего поддува, то площадь его канала в свету должна быть не менее 200 кв. см.

Что касается параметров дымохода, то его сечение не может составлять менее 10% от площади топочного окна. При постройке печной трубы специалисты рекомендуют соблюдать коническую форму проёма. В любом случае размеры дымового канала должны быть не менее 140х270 мм для кирпичного сооружения и Ø150 мм для круглого стояка.
В сети есть немало программ для расчёта основных параметров угловых каминов. Кроме того, можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых указаны конструктивные параметры их составных частей в зависимости от площади обогреваемого помещения. Одна из них приведена ниже.
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Таблица основных размеров угловых каминов в зависимости от площади отапливаемого помещения
Можно воспользоваться схемами и порядовками действующих отопительных приборов.
Порядовки простого углового камина
Точное количество необходимого материала зависит от конструкции камина и его размеров. Для подсчёта числа кирпичей целесообразно воспользоваться схемой порядовки. При этом каждая указанная на схеме половинка или трёхчетвёрка считается за целый кирпич, а полученное в результате подсчётов значение умножают на коэффициент 1.2. Это позволит сделать небольшой запас на случай брака или повреждений при транспортировке и выгрузке. Что же касается раствора, то для выполнения швов толщиной 5 мм понадобится 1 ведро готовой кладочной смеси на каждые 50 кирпичей.
Подготовка к строительству
Начало любого строительство – это подготовка эскиза и проведение расчетных работ. Для начала следует нарисовать будущий камин от руки по отношению к помещению. Также следует тщательно прорисовать расположение топки, форму портала, дымохода и другие элементы. Размеры сначала следует указать предварительно, после чего произвести расчеты по формулам.
На основании приблизительного рисунка следует сделать подробный чертеж. В нем нужно указать размеры всех деталей, боковой разрез постройки и другие элементы
 Особое внимание необходимо уделить схеме порядовки, по которой будет проводиться постройка. Существует множество таких схем
Можно выбрать оптимальный вариант или продумать свой собственный. Можно использовать и один из готовых чертежей камина, предварительно подогнав его с учетом размера и особенностей помещения.
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Виды
На современном рынке представлено большое множество печей-теплогенераторов. Несмотря на угловую форму камина, чаша для очага может быть прямоугольной, трапециевидной, квадратной, а также полукруглой. Камины разделяются на два вида.
 Симметричные. При такой конструкции обе стороны идеально похожи друг на друга. Такой тип каминов подходит для любого помещения и обладает лучшими характеристиками.
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Газовый
Прост в обслуживании и дает необходимое тепло. При этом отсутствует копоть, а необходимость производить трудоемкую уборку отпадает. К тому же он работает бесшумно и разогревается максимально быстро. Из минусов можно отметить то, что получение разрешения на установку газового камина может занять много времени и сил, поскольку для помещений с газом выдвигаются особые требования по технике безопасности.
Электрокамин
Для установки такой конструкции в помещении не нужно получать специальное разрешение, поэтому электрические камины зачастую устанавливаются в многоквартирных домах. Но, по сути, он представляет собой необычный по внешнему виду примитивный электрический нагреватель, который максимально реалистично копирует горящее пламя и тлеющие угли. Из плюсов также можно отметить оптимальную цену и простоту эксплуатации.
Биокамин
Современные модели имеют стильный вид и способны дополнить любой интерьер. Они используются непосредственно для украшения интерьера, а не для обогрева помещения. Для такого камина не нужен дымоход, поэтому их можно устанавливать в любом помещении. Но высокая стоимость топлива и небезопасная конструкция некоторых видов биокаминов отпугивает покупателей. К тому же он не способен обогреть помещение.
Дровяной
Устанавливается, как правило, на даче, в частных домах или загородных коттеджах. Самая большая сложность заключается в устройстве фундамента и установке дымохода. Кроме того, для классического камина необходимо поддерживать запас дров или брикетов.
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Фальшкамин
Внешне он мало чем отличается от настоящего, но не дает тепла. Для городской квартиры это отличный вариант, который не требует ухода, а также является доступным и абсолютно безопасным. Кроме того, подобную конструкцию камина можно сделать своими руками из коробок, картона, пенопласта, фанеры, старой мебели и многого другого. Для этого необходимо лишь запастись необходимыми материалами и терпением.
Камины классифицируются также по способу установки.
	 Встроенные. Такие модели скрывают дымоход за декоративной колонной. В зоне доступа остается только топка.
	 Пристенные. Пожалуй, самый распространенный вариант. Такие модели могут отапливаться за счет дров или газа. Пристенно камин занимает значительно меньше места и имеет свободное пространство над каминной полкой. Такую конструкцию можно отделать различными материалами: камней, кирпичом, штукатуркой.

 Островные. Устанавливаются в любом месте комнаты и имеют оригинальный внешний вид. Как правило, огонь в подобных моделях полностью закрыт жаропрочным стеклом. Но при открытом способе установки они требуют более безопасного обращения
 Но островные конструкции смотрятся гармонично лишь в больших помещениях, к тому же для осторожности необходимо освободить около 60 см пространства от огня.
Угловые. Отличный вариант для небольших помещений
Задействуя лишь один угол, они оставляют больше свободного пространства в комнате.
Более модифицированная модель имеет водяной контур, который подключается к радиатору отопления, установленному в доме. В зависимости от мощности конструкции и количества батарей выбирается жилая площадь, которую необходимо обогреть. При этом между стенками чугунного камина имеется водяная рубашка и воздушные каналы, которые необходимы для поддержания огня. Нагретая вода проходит по трубам к радиаторам и распределяет тепло по всему помещению. К тому же часть воды можно использовать для горячего водоснабжения.
Видео: монтаж приточной вентиляции в квартире
Меры для оптимизации кладки
 Чтобы оптимизировать работу и не испытать трудностей, советуем обратить внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей. Итак, как построить самостоятельно угловой камин, максимально эффективно:
	При проведении расчетов, подсчитывая количество кирпичей, лучше взять за основу большую величину и купить больше, чем впоследствии столкнуться с недостатком.
	Если требуется дровница, её предусмотреть лучше изначально на моменте закладки фундамента.
	Проверяйте все ряды, во избежание проседания и отклонений.
	У топки сделайте небольшой «пандус» из огнестойкого металла.

 [image: ]Толщина швов при кладке должна составлять не более 3-5 мм
Устройство и размеры очага
Конструктивно подобные камины, чей пример показан на фото, аналогичны традиционным «собратьям» пристенного типа. Очаг состоит из открытого топливника без зольной камеры, конусообразного дымосборника с каминным зубом и прямой дымоходной трубы. Разница — в треугольной форме поперечного сечения, усложняющей процесс постройки.
Принцип работы треугольного камина остается прежним: дрова сжигаются на подовой части открытой топки, продукты горения удаляются через дымоход, изображенный ниже на схеме. Долю тепла задерживает каминный зуб (в целом около 20%), остальное уходит вместе с дымом за счет естественной тяги, возникающей в вертикальном канале.
	 [image: Угловой камин своими руками (79 фото): пошаговая инструкция порядовки, как сделать декоративный из коробок]
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Чтобы очаг исправно служил источником тепла, необходимо подобрать размеры сооружения под объем комнаты и учесть ряд моментов:
Величина топочного проема определяется как 1/50 от площади помещения (обычно камин располагается в гостиной). Высота портала делается примерно вдвое больше максимальной глубины топливной камеры.
 При слабой тяге дым станет попадать в комнату, а избыток приведет к повышенным теплопотерям, особенно когда камин не горит
 Поэтому оптимальное сечение дымохода принимается в размере 1/9 от площади топочной ниши.
 Для нормальной работы печи-камина важно организовать приток воздуха в гостиную, иначе тяга в трубе ухудшится.
 Горящие дрова нередко «выстреливают» частицами жара через фронтальный проем. Во избежание пожара на пол перед очагом укладывается предтопочный лист металла.
 Если сооружение примыкает к стенам деревянного дома, то горючие поверхности необходимо защитить кровельной оцинковкой.
Упростить вам расчеты поможет таблица, где указаны габариты портала и сечение дымоходного канала угловых каминов в зависимости от размеров и объема комнаты.
Строительство кирпичного очага в частном доме либо на даче предлагаем рассмотреть на примере классического камина «Аннушка», показанного на фото. Проект рассчитан на обогрев гостиной площадью 18—20 м² со стандартными потолками, сечение топочного проема – 70 х 50 см (ширина х высота).
Зачастую в жилых домах реализуется упрощенный способ возведения кирпичного очага с использованием чугунной каминной топки. Как это делается, подробно рассказано на видео:

Классическая порядовка
Такая кладка применяется для простого очага из кирпича. Она рассчитана на вмонтированную печь с плитой. Классическая порядовка хороша тем, что ее можно перепланировать своими руками достаточно быстро.
Порядовка классического камина
Пошаговая инструкция классической порядовки:
	Цокольный ряд выкладывается на ребро. Такой прием позволяет получить необычный внешний вид камина. При формировании цокольного ряда настоятельно рекомендуется использовать чертежи. Схема поможет вам правильно сложить все этапы воедино. Возведение цокольного ряда следует остановить на отметке 26-28 см;
	Дальше кладка делается плашмя. Первый, второй и третий ряды полностью заполняются строительным материалом;
	Четвертый ряд – это подина очага. Ее необходимо сложить так, как указано в классической схеме;
	Дальше приступаем к формированию поддувала (зольника). Печь, работающая на дровах, обязательно должна иметь место, где будут собираться продукты горения. На этом этапе также изготовляется металлическая решетка своими руками из подручных материалов. Решетка кладется на пятый ряд кирпича;
	Решетка прижимается следующим слоем;
	После чего можно приступать к закладыванию портала. Клада в этом случае начинается с нижнего оклада;
	Возведение портала продолжается до 13 ряда. Стоит отметить, что на 11 позиции необходимо приступить к формированию наклона – «зеркала»;
	На 16 ряде формирование зеркала заканчивается. Кладка доводится до 17 позиции, с которой начинается формирование фасада;
 Камин в доме. Рекомендации

	С 19 ряда начинают выкладывать дымоход своими руками. Стандартные размеры дымоотвода: 27х14 см. На 22 позиции устанавливается задвижка, которая будет закрывать печь;
	На последней позиции создается желаемая форма дымохода;

 На этом этапе классическая кладка камина заканчивается. Кирпичный камин, построенный по рассмотренной схеме, отличается хорошим КПД и неплохой теплоотдачей. Он хорошо справляется с обогревом даже больших комнат.
Расчет размеров
Прежде чем отправляться за материалами и приступать к кладке камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты топочного отделения – от него будет зависеть мощность камина, а следовательно и габариты остальных составляющих.
В комнатах со стандартной высотой потолков соотношение площади отверстия топочной камеры к площади помещения составит около 1:50. Если площадь комнаты 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если комната 20 м², портал будет 0,4 м² и т.д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширины.
На изображении ниже вы сможете визуально оценить правильные пропорции каминной топки:
Дым из топки поднимается в хайло (дымосборник), проходит через перевал, не позволяющий дыму и саже попадать в помещение. Над дымовым отсеком расположена специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.
Хорошо подумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размеры конструкции должны гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование. Так, вокруг камина можно поставить кресла и журнальный стол, организовать рядом рабочее место или просто постелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через перекрытия на улицу. Для этого подойдет наружный угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.
Чертежи камина
Когда с месторасположением и габаритами покончено, осталось определиться с последовательностью работы. К счастью, для этого существует такая полезная вещь как порядовка. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.
	 [image: Угловой камин из кирпича: технология строительства. как сделать кирпичный угловой камин своими руками. особенности кладки углового камина из кирпича. схемы и порядовки угловых каминов.]
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Порядовка нужна не только для того, чтобы видеть каждый свой шаг, но и для расчета необходимого количества стройматериалов. Она подробно показывает, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, поэтому остается лишь сложить все данные и не забыть прибавить к ним 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя). В самом конце статьи вы найдете подробную порядовку одного из вариантов угловых каминов.
Материалы для камина
Для кладки каминов можно использовать только глиняный полнотелый обожженный и шамотный кирпич. Помимо этого вам понадобится глиняный кладочный раствор. Его делают из просеянного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300. Для строительства прочного фундамента нужен щебень, шамотная или кирпичная крошка. Колосник будет сделан из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.
Топливник необходимо выкладывать только шамотным кирпичом, а корпус и дымоход – глиняным красным. В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать перфорированный кирпич, сэкономив на материалах. Для кладки той части дымохода, которая расположена снаружи (над крышей) можно взять отделочный кирпич, поскольку он обладает высокой атмосферостойкостью.
При замешивании раствора сперва просейте песок через сито с ячейками 1,5 мм, а потом добавляйте его малыми порциями, чтобы добиться идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к мастерку. Пропорции глины и песка зависят от жирности глины. Ориентировочно их берут в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.
Фундамент. Чертеж, этапы строительства
	Делаем разметку на полу, строго проверяя точность углов и линий, удаляем участок пола по намеченному контуру (роем котлован) глубиной от полуметра до полутора (в зависимости от конструкции будущего сооружения и его веса). Длину и ширину котлована делаем на 30-35 сантиметров больше, чем габариты кирпичной кладки камина.
	На дно вырытой ямы укладываем ряд песка, мелкого гравия или их смесь. Производим утрамбовку и выравнивание.
	Опускаем на утрамбованный слой песка (гравия) опалубку, дополнительно обмазанную снаружи гидроизоляционным материалом (битумом и подобными). Высота опалубки не менее 15 см. Периметр опалубки = периметр камина + 15-20 см с каждой стороны. На дно опалубки стелим арматурные прутья, закрепляя их между собой при помощи сварочного аппарата (крест-накрест).
	Заливаем опалубку смесью гравия, песка и цемента (бут), а зазор между стенками опалубки и стенками котлована заполняем чистым просеянным песком.
	Расстояние между уровнем пола и верхним слоем утрамбованной и выровненной смеси цемента, песка и гравия должно составить около 5-7 см.
	На фундамент укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), желательно в два слоя.
	После заливки фундамента выжидают 1 неделю для его усадки и полного застывания.

Правильность заливки фундамента для камина проверяют уровнем на каждом этапе.
	 1 Ряд.Сплошная кирпичная кладка (основание камина). Кирпичи разрезаются под различными углами, согласно чертежу.
	Во втором ряду оставляют пространство для монтажа металлического зольного ящика.
	 3 Ряд.Частично закладывают кирпичами зольник.
	 4 ряд.Желтым отмечено, где использовать шамотный кирпич. В этом ряду производят монтаж колосниковой решетки и начинают выкладывать топку.
	 5 ряд.Строительство портала и стенок. Если необходимо выделить портал, кирпичную кладку сдвигают вперед на несколько миллиметров.

 6 – 9. В этих рядах выкладывают топливник, согласно проекту, тщательно проверяя уровнем горизонтальность строения.
10. Формирование портала с использованием кружала или временных перемычек.
 11-12. Кладка стен и строительство портала. Кирпичи режут на месте, чтобы обеспечить их плотное прилегание. При резке необходимо использовать средства защиты органов зрения и дыхания от попадания строительной пыли (очки и марлевая повязка).
13-14
 В этих рядах кирпич ставят наклонно, формируя стенки под углом 45-60 градусов.Важно! Нумеровать каждый ряд кирпичной кладки мелом, чтобы не ошибиться при строительстве.
 15. Доведение кладки до высоты наклонных стенок (зеркала).
16-18
Снова выкладывают наклонные стенки.
19. Топку сужают, сдвигая кирпичи на несколько миллиметров.
 20. Дымоход сужают во фронтальной части.
21. Производят выравнивание кладки над порталом и стенками камина.
22-23. Из кирпича строят выступ, предупреждающий: проникновение в топку сажи и холодного воздуха – печной зуб.
24. Кирпич кладут ровным рядом, на фасадной части формируют каминную полку.
 25. Двадцать пятый ряд перевязывают с предшествующим. В месте, где планируется установка задвижки, с кирпича стачивают ¼ толщины.
26. Начинают кладку дымохода, устанавливают задвижку, каминную полку приводят в надлежащий вид, декорируя ее.
27. Внутри дымохода закрепляют мастикой трубу из нержавеющей стали.
28-… Строительство дымохода камина.
 Важно! В том месте, где дымоход соприкасается с потолком, его обшивают фольгой или листами железа. 

Последний пункт – установка металлических компонентов и отделка.
Видео
 Средство для удаления липкого слоя Jerden Proff GEL CLEANSER, 500 мл (отзыв)
 Смотреть видео
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