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 Водонагреватели
Ремонт водонагревателя Аристон своими руками: ошибки и их решения



Качество и слабые места
Водонагреватели Аристон имеют стильный современный дизайн, отличную функциональность, отличаются от аналогов других производителей умеренной ценой
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 Трепетное внимание разработчики уделяют безопасности изделий во время эксплуатации: агрегаты укомплектованы различной защитой на все случаи жизни, отключающие изделие при сбое в питании электроэнергией, перегревании, отсутствии подачи воды
Но эта надежная техника страдает от жесткости нашей воды и довольно частых перепадов, скачков в напряжении. Самыми слабыми местами по утверждению опытных мастеров являются нагревательные элементы трубчатого типа, анод из магния и обратный клапан. Эти весьма несложные поломки можно устранить своими руками, если имеется необходимый минимум инструмента. Конструкция изделия имеет стандартную схему, поэтому профилактика и проведение ремонта не представляет сложностей.
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Советы
При покупке водонагревателя Ariston на прибор дается гарантия. Если устройство вышло из строя в период гарантийного обслуживания, то устранение неполадок лучше доверить специалистам, так как ремонт будет произведен наверняка качественно и бесплатно.
Накипь внутри бака образуется наиболее активно от воздействия высоких температур. При эксплуатации прибора нагрев воды рекомендуется осуществлять до 60 градусов.
 [image: ]
Не у всех есть потребность использовать водонагреватель постоянно. Когда прибор не планируется включать в течение длительного срока (более недели), необходимо позаботиться о воде в баке. Если не сливать воду из емкости, то это приведет к распространению микроорганизмов внутри бака и неприятному запаху, который тяжело будет устранить.
Полностью опустошать бойлер также не рекомендуется. Пустой бак, несмотря на защитное антикоррозионное покрытие, может начать ржаветь. Наиболее подходящим вариантом в данном случае будет периодическое (пару раз в неделю) обновление воды в приборе путем включения бойлера на несколько минут.
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При установке бойлера необходимо выполнять все действия в соответствии с инструкцией. В случае неправильного монтажа прибор может быстро выйти из строя. Если в работе прибора обнаружены какие-то неполадки, то эксплуатировать водонагреватель не рекомендуется до устранения поломки.
О том, как отемонтировать водонагреватель Ariston, смотрите в следующем видео.
Демонтаж фланца и открытие бойлера
[image: ]
 Отсоединение фланца
Во всех модификациях водонагревателей Аристон крышка – фланец – имеет овальную форму. На этом фланце установлен ТЭН, магниевый анод и трубка для термостата.
По периметру фланца на него одета резиновая прокладка. Фланец крепится П-образной планкой на одной гайке.
Открутив эту гайку, можно небольшими усилиями втолкнуть фланец в бойлер, затем, повернув его, вытащить наружу. Все – разборка водонагревателя окончена.
Можно приступать к чистке нагревательного элемента, замене магниевого анода, чистке внутренней поверхности бака от накипи.
 Специалисты рекомендуют: не стоит прилагать чрезмерных усилий при чистке бака, т.к. его стенка со временем становится тоньше из-за коррозии, и тонкий слой накипи лучше не трогать.
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 Очистка ТЭНа водонагревателя
Необходимо убрать весь мусор, скопившийся в бойлере, почистить ТЭН от накипи и заменить магниевый анод. Многие советуют заменять прокладку через год-два, однако, если она не потеряла своей эластичности и прочности, можно ее не трогать, – к тому же, достать ее не так просто и стоит она дорого.
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После всех профилактических работ можно приступать к сборке в обратном порядке.
Эксплуатация водонагревателей предусматривает их регулярное обслуживание и разборку для замены ТЭНА, магниевого анода, чистки внутренней поверхности бойлера.
Все работы по монтажу и разборке бойлера Аристон при наличии определенных навыков и инструмента может выполнить каждый человек без специальной квалификации.
Смотрите видео, в котором обстоятельно показано, как разобрать и почистить водонагреватель Аристон на примере другой марки:

Признаки неисправности
Многие модели водонагревателей оборудованы электронным табло, на котором высвечиваются коды разных ошибок. Расшифровать их можно при помощи инструкции. Визуально пользователь может определить такие неисправности:
	не включается изделие — сработал автомат защиты;
	вода очень горячая — перегорел терморегулятор;
	образуются потеки в нижней части бака;
	если когда происходит включение изделия, нагревается вилка — это сигнал о том, что мала мощность розетки.

Некоторые пользователи не подозревают, что бойлер может не включаться по причине обгорания контакта в розетке, что свидетельствует о ее малой мощности или отсутствии заземления.
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Коды ошибок других узлов котла
Перечень всех возможных ошибок, их цифрового обозначения, расшифровка могут занять продолжительное время. Чтобы более полно представить для себя значимость различных кодов, стоит привести описание наиболее важных, чаще всего возникающих неполадок газовых котлов.
	501 – ошибка котла Аристон 501 указывает на проблемы с розжигом, котел надо сбросить кнопкой RESET. При отсутствии пламени надо проверить и подачу газа.
	6p1 – при возникновении ошибки 6р1 котла Аристон надо проверять вытяжную систему, она означает, что контакты реле, ответственного за работу вентилятора не замкнулись штатным образом. Иногда помогает сброс кнопкой Reset.
	5p3 – при ошибке 5p3 в котле Аристон зафиксирован отрыв пламени от горелки.
	117 – если возникла ошибка 117, котел Аристон надо сбросить с помощью кнопки Reset, и он должен заработать.
	sp3 – отсутствует возгорание горелки. Встречается в моделях с индексом EGIS Plus и им подобных. Иногда трактуется как отрыв пламени, что позволяет отнести код sp3 к наиболее критическим ошибкам.

 Особое внимание стоит уделять таким проблемам, как отрыв пламени. Он происходит из-за слишком мощного потока газа и может привести к загазованности внутри котла. Та же ошибка котла Аристон 501 или 6p1 особых проблем не вызывают, кроме невозможности включить нагрев воды
Ошибка – отрыв пламени в котле Аристон может указывать на серьезные проблемы в системе подачи, их самостоятельно не решить, надо только вызвать мастера, предварительно отключив подачу газа
Та же ошибка котла Аристон 501 или 6p1 особых проблем не вызывают, кроме невозможности включить нагрев воды. Ошибка – отрыв пламени в котле Аристон может указывать на серьезные проблемы в системе подачи, их самостоятельно не решить, надо только вызвать мастера, предварительно отключив подачу газа.
При отрыве пламени возникает пожароопасная ситуация, поэтому если он возникает часто или хотя бы систематически, надо озадачиться проверкой магистрали газоснабжения. В котле накопившийся газ может вспыхнуть и нанести ему механические повреждения или даже создать опасность для здоровья людей, проживающих в квартире.
Помимо того значительно уменьшается эффективность нагрева, увеличивается расход газа на один и тот же объем воды. Мощность пламени должна регулироваться плавно, без хлопков внутри котла и других нештатных явлений и звуковых эффектов. Только тогда и можно ожидать от нагревателя экономной работы.
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Коды ошибок стиральной машины Аристон
Коды ошибок в виде символов на экране помогают определить причину поломки.
	Код ошибки	Неисправность
	F01	Короткое замыкание цепи мотора
	F02	Проблемы с тахометром
	F03	Сбой в работе температурного датчика
	F04	Неисправен прессостат, отвечающий за уровень воды в баке
	F05	Проблемы со сливом (не качает насос или датчик уровня не подаёт сигнал об окончании слива)
	F06	Неполадки с кнопками управления (в серии Dalogic) или неисправно устройство блокировки люка
	F07	Сбой в работе прессостата (ТЭН без воды)
	F08	Машинке подаётся сигнал, что начался нагрев при пустом баке («залип» прессостат)
	F09	Проблемы с памятью устройства
	F10	Прессостат не подаёт сигнал об уровне воды
	F11	Сливной насос не реагирует на команды модуля
	F12	Модуль индикации не получает сигнала от управляющего модуля
	F13	Датчик температуры сушки сообщает об ошибке
	F14	ТЭН, отвечающий за сушку белья неисправен
	F15	Не включается сушка
	F16	Произошёл сбой в момент парковки барабана (для машин с вертикальной загрузкой)
	F17	Дверца люка открыта
	F18	Сбой в работе микропроцессора
	F20	Возникла ошибка при наборе воды

В моделях без дисплея определённая периодичность мигания индикаторов соответствует той или иной ошибке. Таким образом, владелец стиральной машины сможет сориентироваться, в каком узле возникли проблемы.
Видео
Видеосюжет о том, как можно самостоятельно отремонтировать блок управления в СМ Ariston HotPoint:

 Об авторе:
Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.
	 [image: Ремонт водонагревателей аристон: неисправности и их устранение | тепломонстр]
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	 [image: Ремонт бойлера термекс, аристон и других своими руками: причины возникновения неисправностей и способы их устранения]

	 [image: Кнопки водонагревателя — значения и решение возникших с ними проблем]

	 [image: Неисправности и ремонт бойлера термекс, аристон и других марок]



Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:
 Ctrl + Enter
 Интересно!
Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.
Сервисное меню котла
Для всех манипуляций с переключением режимов задействованы всего 4 кнопки — Плюс, Минус, Ок/Menu, ESC.
 Важно понимать, что не все пункты меню котла будут вам доступны, некоторые из них станут доступны только при подключении к котлу дополнительных устройств, например внешних датчиков или солнечного коллектора. А большинство пунктов меню доступны только по сервисному коду, расскажу об этом ниже, а пока «потренируемся на кошечках». А большинство пунктов меню доступны только по сервисному коду, расскажу об этом ниже, а пока «потренируемся на кошечках»
А большинство пунктов меню доступны только по сервисному коду, расскажу об этом ниже, а пока «потренируемся на кошечках»
Нашими кошечками будут открытые к свободному доступу значения. Но для начала прочитайте как работать с меню.
Устройство и эксплуатация котлов Ariston
Отопительная техника производства «Аристон» широко известна за границей и в России. Свою популярность бренд завоевал благодаря большому ассортименту моделей, разнообразной ценовой политике, надежности и качеству.
Котлы представлены одноконтурными и двухконтурными конструкциями. Первые работают только на отопление, вторые — на отопление и горячее водоснабжения (ГВС). Камеры сгорания открытые и закрытые. По способу установки встречаются навесные и напольные варианты. Поэтому и житель частного дома, и владелец небольшой квартиры смогут подобрать себе подходящий агрегат.
Система самодиагностики позволяет быстро разобраться в причинах остановки работы. Коды ошибок условно разделяют на два вида: устраняются пользователем самостоятельно или требуют обращения в сервисный центр.
Самостоятельная чистка водонагревателя
Любой бойлер Аристон нуждается в периодическом очищении от накипи. Специалисты рекомендуют делать это регулярно (раз или полтора в год). Окончательный вердикт по чистке ТЭНа от накипи зависит от частоты использования аппарата, а также качества жидкости. Определить, что момент наступил, несложно
 Достаточно обратить внимание на очевидные изменения:
	появилось нехарактерное шипение при нагревании;
	время нагрева увеличилось;
	бойлер стал чаще включаться и выключаться.

Несмотря на высокое качество деталей у бойлеров Аристон, стандартное обслуживание любой модели не вызовет сложности даже у новичков. Если в распоряжении имеется свободное время, послушные руки и достаточно терпения, то необязательно тратить свой личный бюджет на специалистов, можно и самостоятельно отремонтировать водонагреватель. Ознакомьтесь со следующим порядком простого технического обслуживания:
1. Обесточьте помещение и выключите водонагревательное устройство, отсоединив провода от терморегулятора.
2. Приступайте к сливу: подберите шланг, диаметр которого на несколько миллиметров будет меньше выхода сброса воды (где предохранительный клапан). От бойлера отсоедините трубу с горячей водой без закрытия крана – это действие открывает клапан.
3. Свободный конец шланга опустите в раковину, ванну или унитаз.
	перекройте канал подачи холодной воды;
	отсоедините от него шланг;
	затем подключите к шаровому крану;
	вернитесь к пункту 3.

4. Продолжая своими силами осуществлять ремонт бойлера Аристон и его чистку, снимите ТЭН (он обычно крепиться с помощью гайки на металлической пластине). Сняв водонагреватель с креплений, аккуратно вытащите терморегулятор. Чтобы легче было достать ТЭН, толкните фланец внутрь нагревателя, затем попробуйте его вытащить.
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5. В отверстие вы увидите образовавшуюся накипь, которую потребуется убрать, что можно сделать просто руками или технической тряпкой со средством, нейтрализующим известняковые отложения. Но ни в коем случае не применяйте абразивные материалы, это пагубно сказывается на поверхности устройства. Если специального средства в доме нет, воспользуйтесь проверенным народным методом: разведите лимонную кислоту в воде, налейте в бак водонагревателя Аристон и дайте отстояться сутки.
После процедуры промойте емкость водонагревателя струей чистой воды от остатков накипи. ТЭН очищается так же: опустите его на 1 день в раствор лимонной кислоты. В случае критического загрязнения лучше приобретите новый, аналогичный штатному
 Следует обратить внимание на магниевый анод, что расположен рядом с ТЭНом. Замена обычно проводится с периодичностью один или два раза в год
Используйте родные аноды от производителя для каждой отдельной модели водонагревателя Аристон.
6. Далее по порядку техобслуживания потребуется только поставить все демонтированные детали на свои места, налить воду в бойлер Аристон, подвести к нему электричество и водопровод.
7. Подключать бойлер Аристон к системе подачи лучше при помощи соединительных труб из пластика – они надежнее и долговечнее обычных гибких или металлопластиковых шлангов.
8. Не перепутайте фазу и ноль! Для определения этих контактов используйте индикаторную отвертку. Если же вы забыли, как был подключен бойлер изначально, ориентируйтесь на схему, которая изображена на терморегуляторе.
9. Чтобы обезопасить себя от удара тока при ремонте, установите систему УЗО (устройство защитного отключения). Она проектируется так, чтобы мгновенно отключать водонагреватель при первых признаках короткого замыкания.
10. Перед финишным запуском бойлера Аристон тщательно проверьте его на герметичность, наполнив водой. Пусть он постоит пару часов после ремонта без работы, и если жидкость не просочится за пределы бака, бойлер можно включать.
Годен ли ТЭН накопительного водонагревателя к использованию
Сопротивление изоляции между землей (обычно средний вывод) и любым контактом составляет 24 МОм. Сопротивление спирали накопительного водонагревателя определяется, исходя из мощности. Берется паспорт прибора, в разделе технических характеристик выбирается нужный параметр, закон Ома позволит вычислить искомое значение. Мощность связана с напряжением, сопротивлением следующим выражением:
Р = U2/R, выражение послужит целям вычисления сопротивления R.
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На каждый киловатт приходится 13,5 Ом. Мощность водонагревателя 2 кВт, сопротивление спирали составляет 27 Ом. Внешняя медная трубка звонится с землей. Очередной фактор: если ТЭН выглядит исправным, проверьте, не пробита ли оболочка. Проще сделать, взяв соленой воды, погрузить ТЭН, чтобы контакты не замочить, измерить сопротивление между раствором, любым концом спирали. Выйдет 24 МОм (на экране дешевого тестера увидите “бесконечность”).
Факт означает, короткого замыкания на корпус накопительного водонагревателя, стояк не возникнет после включения. Вода проводит ток, значит, есть маленький шанс прихода потенциала на смеситель ванной, будет ждать жертву. Приборы санузла, туалетной комнаты охраняются дифференциальным устройством защиты. При малейшем токе утечки вырубит цепь. Принцип действия прост: измеряется разность между входным и выходным токами. Нелишним будет поставить предохранитель, уберегающий спираль от сгорания. Делается, если дифференциальное устройство защиты лишено соответствующих слотов. В случае короткого замыкания спирали от протечки может защитник сгореть!

Часто самостоятельный ремонт водонагревателей Аристон сталкивается с необходимостью почистить бак. Некоторые делают это даже болгаркой… Просто невероятно. Никаких жестких предметов внутри! Только тряпочка, руки, мыло. На ночь поставьте водонагреватель кверху ногами, залейте через патрубок горячей воды раствора лимонной кислоты (5 литров). Заглушите вход (не выход, через который наливался раствор), поставьте водонагреватель откисать
 Обратите внимание: резиновая прокладка не ставится по причине, указанной выше. Поместите накопительный водонагреватель туда, где вытекание небольшого количества жидкости не принесет непоправимого вреда
Дело в том, что медный ТЭН накопительного водонагревателя создает со сталью гальваническую пару, а это приведет к порче бака. Ситуация ухудшится, если имеется небольшая царапина. В этом случае площадь донора намного меньше акцептора, поэтому коррозия разовьется ударно быстро. А вот для починки бака придется срезать верхушку, либо извлекать теплоизоляцию, варить снаружи. Поверьте, в обоих случаях хозяин будет рад купить новый накопительный водонагреватель Аристон, если только изделие не стоит дороже 10000 рублей.
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Накопительный водонагреватель незаменимое дополнение для любителей комфортных банных процедур. За ночь 2 кВт легко греют 100-200 литров воды до температуры 70-80 градусов Цельсия. Утром чета наполнит 2 ванны, смешав горячую и холодную струи.
Основные поломки водонагревателя Ariston: признаки неисправностей
Существует ряд признаков, по которым можно выявить неисправность нагревателя. Например, если вы заметили, что вода перегревается – это указывает на поломку терморегулятора или же отключается прибор при нагреве – значит, неисправен тэн. Так же можно выявить и потек снизу или сбоку прибора – это тоже указывает на неисправность прибора.
Чтобы начать самостоятельно ремонтировать прибор нужно хорошо знать его устройство и все составляющие. Это позволит выявить поломку и ее сложность.
Основные неисправности:
	Тэн перегорел;
	Вышел из строя термостат;
	Магниевый анод исчерпал свои ресурсы;
	На тэне образовалось большое количество накипи;
	Сгорел блок управления.

 Обращать внимание нужно на электронное табло, оно способно выявить многие ошибки. Например, ошибка сенсорного дифференциала выявляется только на нем
Эту ошибку может исправить только специалист в сервисном центре.

 
 
Причины проблем
Электроника довольна чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям. Неисправности возникают в результате следующих действий:
	Неустойчивое напряжение в электросети. Для защиты всех электроприборов, нужно установить особое реле для ограничения напряжения.
	Ошибки владельцев, которые не проводят регулярную профилактику.
	Неправильная установка бойлера приводит к ранним отказам. Из-за них быстро ломается даже качественное устройство.
	На поверхности накопительной ёмкости на тепловых элементах образовался налёт из накипи и соли. Это происходит из-за высокой температуры, приемлемой считается не градус не выше 60. При жёсткой воде лучше установить фильтр для очистки воды на входе. Производственные изъяны встречаются очень редко, ещё реже они проявляются сразу.
	Мелкие испорченные и расходные детали не заменили на новые. Это вызвало ещё большие проблемы.

С чего начать
Разумеется, с крепления бойлера на опорной поверхности и обустройства отвода от холодной ветви домашнего водопровода.
Последняя операция – обустройство отвода – осуществляется следующим образом:
	От коллектора к предполагаемому месту размещения бойлера пробрасывают отдельную ветвь холодного водопровода, используя арматуру на ½ дюйма.
	Если в системе нет коллектора, то вам нужно разделить ближайший к бойлеру участок водопровода, установив на месте разреза стандартный тройник.
	Схема установки тройника зависит от конструкционного материала труб. То есть пластиковые тройники фиксируются с помощью трубного паяльника, металлические фитинги крепят на резьбу, поджимая стык контргайкой, арматуру для металлопластиковых труб монтируют на цанговые зажимы.
	На свободном торце тройника или специально обустроенной ветви водопровода монтируют шаровой вентиль, перекрывающий подачу холодной воды.

Установка бойлера на опорную поверхность осуществляется еще проще:
	К стене прикладывают ответную планку – деталь из стандартного набора для крепления бойлера – выравнивают ее по гидроуровню и маркируют точки размещения дюбелей.
	В отмеченных точках высверливают отверстия диаметром 16 миллиметров и глубиной 80 мм, используя дрель или перфоратор. После чего в отверстия вбивают полимерные вкладыши.
	Ответную планку крепят на стену, вбивая во вкладыши дюбели из комплекта или вкручивая саморезы.
	Бак вешают на планку, используя посадочные кронштейны, наваренные на корпус бойлера.

Как подключить водонагреватель Аристон в электросеть
Следующий шаг – подключение к электросети. Причем для бойлера придется выделить отдельную линию, установив в центральном распределительном щите штатное УЗО, включенное в комплект поставки.
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Электросхема подключения бойлера
Сам процесс подключения выглядит следующим образом:
	В щит ставят УЗО, соединяя его вход с выходом из центрального автоматического предохранителя.
	От выхода УЗО до точки размещения бойлера тянут трехжильный кабель 2,5х3, пряча  линию в штробу или внешнюю коробку.
	Возле бойлера монтируют предохранитель на 16 Ампер, упаковывая этот «выключатель» в миниатюрный шкаф со съемной передней панелью.
	Провод от УЗО протягивают к входу 16-амперного предохранителя.
	У бойлера снимают нижнюю крышку и подключают к контактам ТЭН трехжильный провод того же сечения — 2,5мм.
	Провод от бойлера подключают к выходу из предохранителя.

Линию заземления – двухцветную жилу в проводе – подключают к соответствующему разъему центрального щита.  Линию фазы – коричневую или красную жилу – тянут от фазы центрального щита к соответствующему разъему в бойлере. Линию «нуля» — синюю жилу – тянут от нулевой шины в щите к нужному разъему в бойлере.
Схема подключения  бойлера Ariston к водопроводу
Следующий шаг – подключение бойлера к водопроводу. Перед этим вы должны обесточить линию электроснабжения.
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Схема подключения бойлера Ariston к водопроводу
После этого вам придется сделать следующее:
	Протянуть вертикальную трубу диаметром не менее ½ дюйма от запорного узла  водопровода – шарового вентиля на тройнике или отводе под бойлером – к входу в водонагреватель.
	Накрутить на «холодный» – правый со стороны лицевой панели – штуцер т сгон-американку.
	Накрутить на сгон сливной кран.
	На этот фитинг накрутить односторонний предохранительный клапан, понижающий давление на входе до 6-7 атмосфер.
	К нижнему торцу клапана присоединить фильтр, понижающий уровень жесткости воды.
	К отводу фильтра прикрепить вертикальную трубу, отведенную от вентиля на водопроводе.
	В трубу врезать обратный клапан, препятствующий сливу горячей воды в холодный водопровод.
	На свободный торец клапана надеть шланг, отводя его в мойку или канализацию.

В качестве уплотнителя производитель бойлеров рекомендует использовать полимерную ленту. При этом все стыки между фитингами и трубопроводной арматурой должны быть разборными (резьбовыми).
	 [image: Ремонт водонагревателей аристон ariston]

	 [image: Водонагреватели «аристон»  — как выбрать подходящий и уберечь его от преждевременных поломок]

	 [image: Как снять и поменять тэн с бойлера — необходимые инструменты и инструкция]

	 [image: Как самостоятельно почистить бойлер аристон]

	 [image: Ремонтируем водонагревателей аристон своими силами]

	 [image: Как разобрать водонагреватель аристон: пошаговая инструкция по разборке и чистке агрегата]

	 [image: Ремонт водонагревателя Аристон своими руками: ошибки и их решения]

	 [image: Ремонт бойлера своими руками: возможные неисправности и инструкции по их устранению]

	 [image: Ремонт водонагревателей аристон своими руками: возможные неисправности, цена услуг]

	 [image: Ремонт водонагревателей аристон ariston на дому в москве и подмосковье]



Как подключить бойлер к контуру горячего водоснабжения
Финальный этап процесса подключения бойлера – монтаж отвода к контуру ГВС – осуществляется по следующему плану:
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Схема подключения бойлера к контуру горячего водоснабжения
	Вначале на «горячий» — левый со стороны лицевой панели – штуцер накручивается сгон-американка.
	Далее, на сгон накручивают сливной кран.
	Под краном размещают коллектор системы ГВС, число отводов которого должно совпадать с количеством кранов горячей воды в доме (плюс душ и/или ванна).
	От крана к коллектору протягивают вертикальный участок трубы нужной длины.

Дальнейшую разводку – от коллектора к точке потребления – осуществляют по мере надобности, монтируя на каждый отвод по шаровому вентилю.

Сломался водонагреватель: основные причины неисправности
Несмотря на надежность и качество нагревателей Аристон, им свойственно ломаться. Самыми слабыми местами водонагревателя являются: нагревательный элемент, специальный анод из магния, а так же обратный клапан. Именно этим элементам нужна своевременная профилактика.
Что же делать, если сломался водонагреватель? Для начала, нужно выявить причины поломки, а уж потом переходить к устранению самой неисправности.
Причины поломки водонагревательных баков:
	На нагревательном элементе образовалась коррозия (накипь);
	Засорился фильтр на патрубке, через который подается вода и обратном клапане;
	Скачки напряжения в сети, приводят к тому, что выходит из строя плата управления.

Приступая к самостоятельному ремонту, обязательно проверьте гарантийный талон прибора. Если гарантия на бак не закончилась, ни когда не спешите его разбирать, иначе в дальнейшем не получите бесплатное обслуживание в сервисе.
Особенности ремонта Маргарита 2000
Эта модель продавалась ещё в 2000-х, её уже давно не встретишь на полках магазинов. Однако, в некоторых семьях она до сих пор служит верой и правдой. Несмотря на устаревший дизайн, модель имеет типовую конструкцию.
Некоторые нюансы есть при демонтаже – порошкоприёмник этой стиральной машины не вытягивается вперёд, а поворачивается на 450 по часовой стрелке, поэтому помимо стандартных двух горизонтально входящих винтов его в нужном положении удерживает ещё один вертикальный.
Маргарита 2000 имеет механическое управление, при выявлении неисправности командоаппарат начинает вращаться по часовой стрелке. Сориентироваться в текущих неисправностях поможет периодичность загорания индикатора «Вкл/выкл».
Количество миганий формирует код ошибки, например, 3 мигания подряд соответствует F03, два мигания — F02 и т. д. Пауза между сериями составляет 4 секунды.
Модель далеко не новая, поэтому её основные неисправности связаны с длительной эксплуатацией: износ щёток электродвигателя, выход из строя подшипников, впускного клапана, сливного насоса, ТЭНа.
Откручивающиеся ТЭНы RDT, RCT в накопительных водонагревателях Аристон
Откручивающиеся ТЭНы являются, наверное, наиболее простыми. Для их обслуживания понадобится хороший газовый ключ, поскольку основание выполнено в виде огромной шестигранной латунной гайки. Недостаток очевиден, если сорвется резьба, то починить накопительный водонагреватель Аристон будет сложновато. Кроме того при затяге хуже садится резиновая прокладка. Наконец, даже латунь может прикипеть при высоких температурах, которые бывают в районе ТЭНа.
В остальном обслуживание схожее:
	снимается крышка;

 отсоединяются контакты;
при необходимости вынимается термостат из ТЭНа;
ТЭН выкручивается.
Этот водонагреватель лучше перед разборкой со стены снять и перевернуть кверху дном. Чем значительно упростится процесс пользования газовым ключом. Мы сегодня не успели рассмотреть у Аристон газовый водонагреватель. Он требует отдельного разговора, а также подстройки под давление голубого топлива в магистрали. То же самое в принципе касается и газовых плит. Процесс в общем-то схожий. В противном случае нормальная работа устройства не гарантируется.
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