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 Статьи
Сколько газа потребляет газовый котел при отоплении дома



Марки бетонов по водонепроницаемости
Методика расчета для природного газа
Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.
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Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно
Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50% от теплопотерь или мощности котла.
Считаем расход газа по теплопотерям
Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50% от общих теплопотерь, добавляют 10% на обеспечение ГВС и 10% на отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.
Далее можно  узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа),  в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.
	Наименование толпива	Единица измерения	Удельная теплота сгорания в кКал	Удельная теплота сгорания в кВт	Удельная теплота сгорания в МДж
	Природный газ	1 м 3	8000 кКал	9,2 кВт	33,5 МДж
	Сжиженный газ	1 кг	10800 кКал	12,5 кВт	45,2 МДж
	Уголь каменный (W=10%)	1 кг	6450 кКал	7,5 кВт	27 МДж
	Пеллета древесная	1 кг	4100  кКал	4,7 кВт	17,17 МДж
	Высушенная древесина (W=20%)	1 кг	3400  кКал	3,9 кВт	14,24 МДж

Пример расчета по теплопотерям
Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:
	средняя потребность в тепле в час — 8 кВт/ч + 1,6 кВт/ч + 1,6 кВт/ч = 11,2 кВт/ч;
	в день — 11,2 кВт * 24 часа = 268,8  кВт;
	в месяц — 268,8 кВт * 30 дней = 8064 кВт.


Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).
Так как котел имеет не 100% КПД, а 88-92%, придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10% от полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:
 	расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день
	потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней =  864 м3/мес.

Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.
Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.
Расчет по мощности котла
Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50% от расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.
Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт =  1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:
	в день: 12 кВт/ч * 24 часа = 288 кВт в перерасчете на количество газа — 1,3 м3 * 24 = 31,2 м3
	в месяц: 288 кВт * 30 дней = 8640 м3, расход в кубометрах 31,2 м3 * 30 = 936 м3.


Далее добавим 10% на неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.
По квадратуре
Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:
	Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление.
	Можно прикинуть по среднестатистическим данным:	при хорошем утеплении дома требуется 2,5-3 куб/м2;
	при среднем утеплении расход газа 4-5 куб/м2.




Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление,  на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.
Шаги переделки со сменой горелки
Конструкция ряда котлов устроена так, что нет смысла в выворачивании отдельно форсунок. Для них производители выпускают модули, рассчитанные на сжиженный газ. Запросто поменять модуль горелки можно, например, в котле Навьен Делюкс (Navien Deluxe).
Вся работа заключается в замене коллектора с форсунками на точно такое же устройство, но с отверстиями иного размера. То, что оно будет заводского производства – несомненный плюс, гарантирующий герметичность газопроводных каналов. Сомневаться в его дальнейшей безопасной эксплуатации не придется.
Работы по переоборудованию и перенастройке в этом случае проводятся следующим образом:
	Отключаем агрегат от электропитания и перекрываем кран на трубе подачи газа.
	Снимаем лицевую панель с корпуса котла.
	Отсоединяем электроды, подключенные к системе розжига.
	Демонтируем трубу подачи газа, находящуюся в пределах котла, предварительно открутив 4 удерживающих ее винта.
	Снимаем крышку, установленную на закрытую камеру сгорания. Для этого откручиваем 11 винтов.
	Демонтируем датчик защиты от перегрева вместе с предназначенным для него кронштейном.
	Извлекаем коллектор вместе с закрепленными на нем форсунками. Чтобы снять его откручиваем два винта, находящихся справа и слева от устройства.
	Устанавливаем на подлежащий установке новый коллектор уплотняющее кольцо, герметизирующее вход газопроводной трубы. Монтируем новый коллектор на штатное место и фиксируем его винтами.
	Микропереключатель, по счету пятый снизу, переводим вправо. Так мы перенастраиваем прибор на работу от сжиженного газа.

После этих нехитрых манипуляций собираем котел, соблюдая обратную последовательность. Таким же образом производится переделка и перенастройка большинства напольных газовых котлов, особенно, если они конденсационного типа. Этот вариант котлов чаще всего даже рассчитан на возможность перевода.
Наглядно ознакомиться с процедурой замены коллектора с газовыми форсунками и настройкой котла поможет следующая фото-подборка:
	Для переделки котла под работу на сжиженном газе покупаем коллектор с форсунками, рекомендованного производителем размера;
	Для того чтобы удалить старый коллектор с форсунками и поменять его на новый, разбираем котел. Сначала демонтируем лицевую панель;
	Чтобы снять крышку закрытой камеры, отсоединяем сначала провода от системы розжига газового котла;
	Снимаем мешающую достать коллектор трубу подачи газа в горелку. Для этого вывинчиваем четыре шурупа;
	Снимаем датчик устройства защиты от превышения температуры при работе котла. Его не отсоединяем;
	Выкручиваем шуруп, удерживающий кронштейн от датчика системы защиты. Он мешает снять крышку с горелки. Демонтируем держатель;
	Для того чтобы снять крышку с закрытой газовой горелки, откручиваем 11 штук шурупов;
	Аккуратно «подцепив» край крышки от закрытой горелки, выдвигаем ее со штатного места, стараясь не деформировать;

Шаг 1: Покупка коллектора для замены
Шаг 2: Удаление лицевой панели котла
Шаг 3: Отсоединение проводов системы розжига
Шаг 4: Демонтаж трубы подачи газа в горелку
Шаг 5: Удаление датчика защиты от перегрева
Шаг 6: Откручивание кронштейна датчика
Шаг 7: Выкручивание винтов из крышки горелки
Шаг 8: Отделение крышки закрытой горелки. Теперь остается только сменить коллектор и настроить газовый агрегат на работу от баллонов или газгольдера:
	Осматриваем пространство камеры сгорания. Подкопченные стенки — хороший признак, значит, производитель проверял работу агрегата;
	Выкрутив два шурупа слева и справа от коллектора, извлекаем его, чтобы поставить на его место другое устройство;
	Сняв с предыдущего коллектора уплотняющее кольцо, перемещаем его на устанавливаемое устройство. Подключаем его;
	Пятый снизу микропереключатель, находящийся на плате управления, переводим вправо. Настройка завершена;

Шаг 9: Осмотр внутреннего пространства камеры сгорания
Шаг 10: Отсоединения коллектора для природного газа
Шаг 11: Установка коллектора для сжиженного газа
Шаг 12: Настройка котла на сжиженный газ
Однако следует знать, что обе вышеописанные методики переделки вообще реализуются не со всеми моделями агрегатов. Есть котлы, которые даже не стоит пытаться переводить на сжиженный газ, особенно давно выпущенные агрегаты.
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



В любом случае перед тем как запланировать переделку и перевод, нужно поинтересоваться у представителей компании, выполнившей первый запуск, можно ли реализовать подобный проект. Стоит также изучить паспорт газоперерабатывающего оборудования и рекомендации производителя. Обычно там оговаривается возможность.
Использование пропана

 Вещество имеет формулу C3H8 и относится к малотоксичным категориям со специфическим запахом. Воздух становится взрывоопасным, если в нем присутствует концентрация паров бутана 1,8 – 9,1%, пропана – 2,3 – 9,5%, давление составляет 0,1 МПа при температуре от +15 до +20°С. Пропан самовоспламеняется при +470°С, бутан – +405°С.
Химические и физические свойства пропана:
	молекулярная масса – 44,097 кг/кмоль, молекулярный объем – 21,997 м3/кмоль;
	расход сжиженного газа на 1 кВт тепла составляет 0,16 дм3 (литра);
	газовая плотность при 0°С – 2,0037 кг/м3, при +20° – 1,87 кг/м3;
	плотность в жидкой фазе – 528 кг/м3;
	объем воздуха, необходимый для горения 1 куба – 23,8 м3.

Централизованный газопровод

 В газовом трубопроводе подается природный газ. Строительство централизованной магистрали требует определенных затрат, поэтому метан используют жители густонаселенных регионов и местностей с большим объемом потребления. Загородное население не всегда имеет доступ к газовому трубопроводу и топливо им доставляется в баллонах.
Магистраль строится из стальных труб диаметром до 1,42 м и рассчитывается на давление до 10 МПа. Трубопроводы пропускают около 55 – 60 млрд кубометров газа за годовой период. Магистрали прокладываются под землей или проходят по поверхности. В комплексное обслуживание включаются компрессорные пункты, станции очистки и осушки, газораспределительные точки.
Газгольдеры

 Газгольдеры
Для непрерывной подачи СУГ используются подземные и надземные газовые емкости, которые устанавливаются в многоэтажном секторе или на территории частного жилищного массива. Из резервуара топливо подается в квартиры и дома, используется, чтобы обогреть помещение.
Газовые емкости имеют систему контроля и регистрируют наполнение отстойника. Датчик определяет запас газа и передает сигнал в службу, когда уровень топлива в резервуаре уменьшается до 30%. Оператор высылает автоцистерну для наполнения емкости.
На дне газгольдера постоянно скапливается жидкость, которая не перешла в газообразное состояние, резервуар требует очистки. Хранилища удобны в использовании, т. к. обеспечивают непрерывную подачу топлива.
Баллоны

 Баллонный газ используется в отоплении жилища, если зимой жильцы нерегулярно посещают загородный дом. В емкостях поставляется пропан или его смесь с бутаном. Минусом является увеличение стоимости топлива при удалении от поставщика продукта. Стандартный пропановый баллон вмещает 22 кг газа и весит 19 кг. Используются композитные емкости, они легче, но стоят дороже.
Параметры газовых баллонов:
	длина единицы 28 – 95 см;
	диаметр – 20 – 30 см;
	толщина стенки – 3 – 4 мм;
	вес – 4 – 22 кг.

Что влияет на расход газа?
Топливный расход определяется, во-первых, мощностью — чем мощнее котел, тем интенсивнее расходуется газ. При этом влиять извне на эту зависимость трудно.
Даже если вы приглушите 20-киловаттный аппарат до минимума, он все равно будет потреблять топлива больше, чем его менее мощный 10-киловаттный собрат, включенный на максимум.
Из этой таблицы видно, какова зависимость между отапливаемой площадью и мощностью газового котла. Чем мощнее котел, тем он дороже. Но чем больше площадь отапливаемых помещений, тем быстрее котел самоокупается
 Во-вторых, берем во внимание тип котла и принцип его функционирования:
	открытая или закрытая камера сгорания;
	конвекционный или конденсационный;
	обычный дымоход или коаксиальный;
	один контур или два контура;
	наличие автоматических датчиков.

В закрытой камере топливо сжигается более экономно, чем в открытой камере. КПД конденсационного агрегата благодаря встроенному дополнительному теплообменнику для конденсации паров, присутствующих в продукте сгорания, повышается до 98-100% в сравнении с 90-92% КПД конвекционного агрегата.
С коаксиальным дымоходом также повышается значение КПД — холодный воздух с улицы подогревается разогретой выхлопной трубой. Из-за второго контура идет, конечно, увеличение расхода газа, но и газовый котел в этом случае обслуживает не одну, а две системы — отопление и горячее водоснабжение.
Автоматические датчики – полезная вещь, они ловят внешнюю температуру и настраивают работу котла на оптимальный режим.
В-третьих, смотрим на техническое состояние оборудования и качество самого газа. Накипь и окалина на стенках теплообменника существенно понижают теплоотдачу, компенсировать ее недостаток приходится увеличением мощности.
Увы, и газ может быть с водяной и прочей примесью, но вместо того, чтобы выставлять претензии поставщикам, мы переключаем регулятор мощности на несколько делений в сторону максимальной отметки.
Одна из современных высокоэкономичных моделей — напольный газовый конденсационный котёл марки Baxi Power мощностью 160 кВт. Такой котел обогревает 1600 кв. м площади, т.е. большой дом в несколько этажей. При этом по паспортным данным он расходует природного газа 16,35 куб. м в час и имеет КПД 108%
И, в-четвертых, площадь отапливаемых помещений, естественная убыль тепла, продолжительность отопительного сезона, погодные особенности. Чем просторнее площадь, чем выше потолки, чем больше этажей, тем больше топлива потребуется, чтобы отопить такое помещение.
Учитываем некоторую утечку тепла сквозь окна, двери, стены, крышу. Год на год не приходится, бывают и теплые зимы, и трескучие морозы – погоду не предугадаешь, но кубометры расходуемого на отопление газа от нее зависят напрямую.
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



Расход сжиженной пропан-бутановой смеси
Далеко не все владельцы загородных домов имеют возможность подключиться к централизованной газопроводной магистрали. Тогда выходят из ситуации, используя сжиженный газ. Его хранят в установленных в котлованы газгольдерах, а пополняют, пользуясь услугами сертифицированных фирм, осуществляющих поставку топлива.
 Применяемый для бытовых целей сжиженный газ хранят в герметичных емкостях и резервуарах – пропан-бутановых баллонах, объемом в 50 литров, или газгольдерах
В случае если для обогрева загородного дома применяют сжиженный газ, формула расчета за основу берется та же. Единственное – необходимо учитывать, что баллонный газ представляет собой смесь марки G30. Кроме того, топливо находится в агрегатном состоянии. А потому его расход считают в литрах или килограммах.
Формула расчета потребления горючей смеси
Оценить объемы затрат сжиженной пропан-бутановой смеси поможет несложный расчет. Исходные данные постройки те же: коттедж площадью в 100 квадратов, а КПД установленного котла – 95%.
 При расчете следует учитывать, что пятидесятилитровые пропан-бутановые баллоны с целью безопасности заполняют не более чем на 85%, что составляет порядка 42,5 литров
При выполнении расчета ориентируются на две значимые физические характеристики сжиженной смеси:
	плотность баллонного газа составляет 0,524 кг/л.;
	выделяемое при сгорании одного килограмма такой смеси тепло равно величине 45,2 МДж/кг.

Для облегчения расчетов значения выделяемой теплоты, измеряемой в килограммах, преобразуют в другую единицу измерения – литры: 45,2 х 0,524 = 23,68 МДж/л.
После чего джоули преобразуют в киловатты: 23,68/3,6 = 6,58 кВт/л. Для получения корректных расчетов за основу берут все те же 50% от рекомендованной мощности агрегата, что составляет 5 кВт.
Полученные значения подставляют в формулу: V = 5/(6,58 х 0,95). Получается, что расход топливной смеси марки G 30 составляет 0,8 л/ч.
Пример подсчета расхода сжиженного газа
Зная, что за один час эксплуатации котлогенератора, в среднем затрачивается 0,8 литра топлива, нетрудно будет подсчитать, что одного стандартного баллона с заправкой объемом в 42 литра хватит ориентировочно на 52 часа. Это составляет чуть больше, чем двое суток.
На весь отопительный период показатели расхода горючей смеси будут составлять:
	 На сутки 0,8 х 24 = 19,2 литра;
	 На месяц 19,2 х 30 = 576 литров;
	 На отопительный сезон длительностью в 7 месяцев 576 х 7 = 4032 литра.

На отопление коттеджа площадью в 100 квадратов потребуется: 576/42,5 = 13 или 14 баллонов. На весь семимесячный отопительный сезон понадобится 4032/42,5 = от 95 до 100 баллонов.
 Чтобы точно просчитать количество пропан-бутановых баллонов, необходимых для обогрева коттеджа в течение месяца, нужно потребляемый месячный объем в 576 литров разделить на вместительность одного такого баллона
Большой объем топлива с учетом транспортных затрат и создания условий для его складирования обойдется не дешево. Но все же в сравнении с тем же электрическим обогревом такое решение вопроса все равно будет более экономичным, а потому предпочтительным.
Как сократить издержки
К дополнительным факторам, влияющим на расход газа при отоплении дома, относятся:
	качество поставляемого топлива;
	использование второго контура котла для нагрева воды в системе ГВС (расход газа при интенсивном использовании горячей воды повышается на 20-25%);
	температура наружного воздуха;
	особенности конструкции и монтажа отопительной системы;
	состояние отдельных элементов отопительной системы в процессе эксплуатации.

А также общие теплопотери дома, зависящие от степени утепления стен, пола и потолка, количества окон и дверей в помещениях, их размеры и состояние, наличие и конструкция системы вентиляции и других технологических отверстий с выходом наружу.
Как сократить потребление газа и уменьшить стоимость отопления:
	купите котел с максимально возможным КПД (более высокая стоимость такого прибора окупается в процессе его длительной эксплуатации);
	используйте современные турбированные или конденсационные котлы;
	постарайтесь уменьшить теплопотери дома за счет его качественного утепления;
	используйте современную автоматику (терморегуляторы, датчики, термостаты), позволяющие поддерживать и регулировать необходимый уровень температуры в помещениях;
	 установите теплоаккумулятор, который позволит сократить время работы газовой горелки;
	своевременно обслуживайте элементы отопительной системы (прочистка дымоходов, стравливание воздуха из радиаторов и т.д.);
	небольшое снижение температуры в помещениях (на 1-2 градуса), практически не заметное для человека, в сумме существенно сократит расходы за весь отопительный сезон.

Указанные меры позволяют сократить расход газа до 25-30% и более, что значительно отразится на ваших финансовых тратах в меньшую сторону.
Расходы на отопление дома с сжиженным газом
Начнем разговоры про расходы на отопление дома с котельной на сжиженном газе. Опускаем все технические моменты по выбору газгольдера, места на участке для его установки, периодическому сервисному обслуживанию, своевременному заполнению. Поговорим о самом топливе.
Теплотворная способность 1 литра пропана составляет 6,76 кВт/ч. Это значение получается при помощи умножения показателей теплотворной способности 1 кг СУГ 12,992 кВт/ч х плотность СУГ (0,52кг/л).
Далее уточняем КПД газового котла, он равен 0,92. Также уточняем стоимость 1 литра сжиженного газа в Вашем регионе, к примеру, 16.5 рублей.
Сразу уточним, что во всех расчетах взяты расценки для Московской области, поэтому если Вы живете в другом регионе, то у Вас они могут несколько отличаться.
Затем выполняем простейший расчет расходов на отопление дома: стоимость 1 литра СУГ/(теплотворную способность 1 литра СУГхКПД)
Подставив все данные, получаем, что стоимость 1кВт/ч тепла от котла на сжиженном газе равна 2,65 рублей.
Отопление дома газгольдером
Необходимое количество газа лучше считать с привязкой к бочке. То есть на сколько хватит каждой емкости при разном метраже помещения.
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



Газгольдер подбирают по количеству заправок. Оптимальным считается показатель 1–2 раза в год. Минимально резервуара должно хватать на 7–8 месяцев — отопительный сезон.
Расход сжиженного газа за сезон
Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология (актуализированная редакция СНиП 23-01-99) отопительный сезон в России составляет 207 суток. Это примерно 7 месяцев.
Также важная информация: котел работает не круглые сутки. В среднем отопление функционирует 10 часов в день.
Мы провели расчеты на основе исходных данных:
	кирпичный дом без мансарды и подвала;
	высота этажа 3.2 м;
	КПД газового котла 92%.

Показатели по частотности заправки усредненные. Мы заложили одинаковые расходы по топливу на каждый месяц. В действительности проживание может быть сезонным или наездами, потребление отличается в зависимости от сезона.
Соотношение площади дома и объема газгольдера (ГГ)
	 Объем ГГ (м3)
	 Полная заправка ГГ (л)
	На сколько хватит газа (мес.)

	50–100 м2	150 м2	200 м2	250 м2	300 м2	350–450 м2	500–600 м2	800 м2
	3 802 л/год	5 703 л/год	7 603 л/год	9 504 л/год	11 405 л/год	17 107 л/год	22 809 л/год	30 412 л/год
	2.5	2 125	6.7	4.5	3	2.7	2	1.5	1.1	0.8
	2.7	2 295
	7	5	3.6	3	2.4	1.6	1.2	0.9
	4.6	3 910	12	8	6	5	4	2.7	2	1.5
	4.8	4 080
	12.8	8.5	6.4	5.1	4.2	2.8	2.1	1.6
	4.85	4 112
	13	8.6	6.5	5.2	4.3	2.9	2.2	1.6
	5	4 250	13.4	9	7	5.4	4.5	3	2.2	1.7
	6.4	5 440	17	11.4	8.5	6.8	5.7	3.8	2.8	2.1
	6.5	5 525	17.4	11.6	8.7	6.9	5.8	3.9	2.9	2.2
	6.6	5 610	17.6	12	9	7	6	4	3	2.2
	8.6	7 310	23	15	11.5	9	7.7	5	3.8	2.9
	9.1	7 735	24.4	16	12	9.7	8	5.4	4	3
	9.15	7 777
	24.5	16.4	12.3	9.8	8.2	5.5	4.1	3.1
	9.6	8 160
	25.7	17	13	10	8.6	5.7	4.3	3.2
	10	8 500	27	18	13.4	10.7	9	6	4.5	3.4

Расшифровка цветов в таблице:
	нерационально	Запас емкости слишком большой или слишком маленький
	оптимально	При сезонном проживании или постоянном с 2 заправками в год
	идеально	Лучше всего установить на отопительный сезон
	с запасом	Разовой заправки хватит на год

Дома площадью 800–1000 м2 обслуживаются:
	газгольдерами промышленных объемов более 10 м3 (установка сложнее);
	двумя емкостями, расположенными рядом (8.6, 9.1 или 9.15 м3).

Расходы с электрокотлом

Теперь рассмотрим возможности электрокотла. В данном случае необходимо понимать, хватит ли Вам выделенного лимита мощности? Во-вторых, уже практически повсеместно осуществляется двухтарифный учет электроэнергии.
Давайте рассмотрим два варианта: однотарифный и двухтарифный.
Однотарифный вариант
Соответственно, стоимость 1кВт/ч тепла от электрического котла составляет 4,04 рубля. В данном случае экономии можно добиться, используя автоматику, чтобы не перетапливать помещение понапрасну.
Двухтарифный вариант
В двухтарифном варианте, совместно с электрическим котлом, устанавливается накопительная емкость соответствующего объема. В данном случае котел в основном работает в ночное время, на максимальной мощности, по ночному тарифу.
Он отапливает помещение, а избыток тепла идет в бак-накопитель. Затем в дневное время помещение отапливается за счет накопленного в ночное время по ночному тарифу тепла.
 Иногда этого тепла не хватает и котел не отапливает дом, иногда этого тепла получается с избытком, поэтому принимаем во внимание, что отопление происходит только по ночному тарифу. Стоимость 1кВт/ч электричества в Московской области на 2017 год (по ночному тарифу) составляет 1,26 рублей
Стоимость 1кВт/ч электричества в Московской области на 2017 год (по ночному тарифу) составляет 1,26 рублей.
КПД электрического котла равен 1. В этом случае стоимость 1кВт/ч тепла от электрического котла равна 1,26 рублей.
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



То есть, стоимость будет составлять аналогичную цифру стоимости электричества по ночному тарифу и будет равна 1,26 рублей.
Как узнать расход газа на отопление дома
Как определить расход газа на отопление дома 100 м 2 , 150 м 2 , 200 м 2 ?
 При проектировании отопительной системы нужно знать, во что она будет обходиться в процессе эксплуатации.
То есть, определить предстоящие затраты топлива на обогрев. Иначе этот вид отопления может впоследствии оказаться нерентабельным.
Как сократить расход газа
Общеизвестное правило: чем лучше утеплен дом, тем меньше горючего уходит на обогрев улицы. Поэтому перед началом монтажа отопительной системы следует выполнить качественную теплоизоляцию дома – крыша/чердак, полы, стены, замена окон, герметичный уплотнительный контур на дверях.
Сэкономить топливо можно также за счет самой системы отопления. Используя теплые полы вместо батарей, вы получите более эффективный обогрев: поскольку тепло распространяется конвекционными потоками снизу вверх, чем ниже расположен отопительный прибор, тем лучше.
Кроме того, нормативная температура полов 50 градусов, а радиаторов — в среднем 90. Очевидно, что полы экономичнее.
Наконец, сэкономить газ можно, регулируя обогрев по времени. Нет смысла активно греть дом, когда он пустует. Достаточно выдерживать невысокую плюсовую температуру, чтобы не замерзли трубы.
Современная котельная автоматика (виды автоматики для газовых котлов отопления) позволяет дистанционное управление: можно отдать команду на изменение режима через мобильного провайдера перед возвращением домой (что такое Gsm модули для котлов отопления). В ночное время комфортная температура чуть ниже дневной, и т.д.
Как посчитать расход магистрального газа
Расчет потребления газа на отопление частного дома зависит от мощности оборудования (от чего зависит расход газа в газовых котлах отопления). Расчет мощности выполняется при выборе котла. Исходят из размеров обогреваемой площади. Считают для каждой комнаты отдельно, ориентируясь на самую низкую среднегодовую температуру на улице.
Для определения расхода энергии полученную цифру делят примерно пополам: т.к. на протяжении сезона температура колеблется от серьезного минуса до плюса, расход газа варьируется в тех же пропорциях.
При подсчете мощности исходят из соотношения киловатт на десять квадратов обогреваемой площади. Исходя из вышесказанного, берем половину этого значения – 50 ватт на метр в час. На 100 метров – 5 киловатт.
Топливо рассчитывается по формуле А = Q / q * B, где:
	А – искомое количество газа, кубометр в час;
	Q – мощность, необходимая для обогрева (в нашем случае 5 киловатт);
	q – минимальная удельная теплота (зависит от марки газа) в киловаттах. Для G20 – 34,02 МДж на куб = 9,45 киловатт;
	В – КПД нашего котла. Допустим, 95 %. Нужная цифра – 0,95.

Подставляем в формулу цифры, получаем для 100 м 2 0,557 кубометра в час. Соответственно, расход газа на отопление дома 150 м 2 (7,5 киловатт) будет 0,836 кубов, расход газа на отопление дома 200 м 2 (10 киловатт) – 1,114 и т.д. Остается умножить полученную цифру на 24 – получится среднесуточный расход, далее на 30 – среднемесячный.
Расчет для сжиженного газа
Приведенная выше формула подходит и для других видов горючего. В том числе для сжиженного газа в баллонах для газового котла. Теплотворная способность у него, разумеется, другая. Принимаем эту цифру 46 МДж на килограмм, т.е. 12,8 киловатт на килограмм. Допустим, КПД котла 92 %. Подставляем цифры в формулу, получаем 0,42 килограмма в час.
Сжиженный газ считают в килограммах, которые после переводят в литры. Чтобы посчитать расход газа на отопление дома 100 м 2 из газгольдера, полученную по формуле цифру делят на 0,54 (вес одного литра газа).
Далее – как выше: умножаем на 24 и на 30 дней. Чтобы рассчитать топливо на весь сезон, среднемесячную цифру умножаем на количество месяцев.
Среднемесячный расход, приблизительно:
	расход сжиженного газа на отопление дома 100 м 2 – около 561 литров;
	расход сжиженного газа на отопление дома 150 м 2 – примерно 841,5;
	200 квадратов – 1122 литра;
	250 – 1402,5 и т.д.

В стандартном баллоне содержится около 42 литров. Делим количество газа, необходимое на сезон, на 42, находим число баллонов. Далее умножаем на цену баллона, получаем сумму, необходимую для отопления на весь сезон.
Как перевести котел отопления на сжиженный газ
Основная разница между природным и сжиженным газом, заключается в том, что первый подается и сжигается при более высоком давлении. Автоматика обычного оборудования, настроена под показатели, равные 6-12 атм. При понижении показателей, срабатывает датчик давления, отключающий горелку.
Работа котла отопления на пропан-бутановой смеси, требует изменения конфигурации и параметров:
	Необходимо изменить скорость подачи газовоздушной смеси.
	Потребуется установить комплект жиклеров для сжиженного газа.
	Настроить автоматику под другие рабочие параметры.

Современные одноконтурные и двухконтурные отопительные котлы, предназначены для работы на сжиженном и магистральном газе. Переоборудование требует замены форсунок и переключения котла в другой режим.
Технические условия, для использования сжиженного газа в индивидуальных котлах, не предназначенных для данного типа топлива, существенно отличаются. Помимо замены жиклеров, потребуется сложная перенастройка автоматики и регулирующей арматуры.
Правильно отрегулировать подачу газа в котел при переходе на сжиженный газ, установить минимальный предел давления и выполнить другие работы самостоятельно, без наличия специальных навыков, сложно. Согласно действующим нормам, все работы должны выполнять, исключительно лицензированные специалисты.
В технической документации отопительного оборудования, указывается минимальное давление, при котором горелка продолжает работать. Чем ниже данный показатель, тем больше пропан-бутановой смеси, будет возможно использовать из заправленной топливной емкости. Обычно, в емкости остается от 15-30% от общего объема.
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



Форсунки для котла под сжиженный газ
В разделе, как перевести котел отопления на расход газового котла на сжиженном газе, было упомянуто о необходимости замены жиклеров или форсунок. Переоборудование требуется по нескольким причинам:
	Отличие форсунок для сжиженного и магистрального газа заключается в разных диаметрах выпускного отверстия. Как правило, жиклеры для пропан-бутановой смеси уже.

	После установки комплекта форсунок для перевода котла отопления с природного газа на сжиженный газ, несколько увеличивается давление в системе.
	Уменьшенный диаметр жиклера, приводит к снижению скорости подачи газовоздушной пропан-бутановой смеси. Для нормальной работы 10 кВт агрегата требуется, чтобы напор составлял не более 0,86 кг/час.

Форсунки или жиклеры продают комплектами. Некоторые производители, в базовой комплектации прилагают всю необходимую для переоборудования арматуру. В других случаях, комплект придется приобретать отдельно.
Какой расход сжиженного газа у котла
Объем потребления сжиженного газа в газовых котлах отопления, указан в технической документации, предоставляемой производителем. У всех моделей он разный и зависит от нескольких факторов:
	Производительность.
	Тип горелочного устройства.
	Настройка оборудования.

На технические характеристики потребления сжиженного газа, также влияет то, насколько выбранная модель приспособлена для данного типа топлива. В среднем, для 10-15 кВт агрегата, потребуется 2 в неделю и в месяц, 9 баллонов.
Каким газом выгоднее топить – природным или сжиженным
Сравнительный расход природного и сжиженного газа, при эксплуатации отопительного котла, показывает, что выгоднее отапливать дом при подключении котельного оборудования к магистрали. Отапливать пропан-бутановой смесью, стоит исключительно в следующих случаях:
	Изменения в конструкции и перенастройка котла при использовании сжиженного газа, носят временный характер. От начала регистрации и заказа проекта для установки отопительного оборудования, подключенного к магистральному газопроводу, может пройти около полугода.В течение этого периода, отапливать помещение электрическим или твердотопливным отопительным оборудованием, специально купленным для этой цели, экономически нецелесообразно. Стоимость перевода обычного котла на сжиженный газ, колеблется от 500-1000 руб.
	Подключение газгольдера – в данном случае, стоимость использования смеси выгодней, чем отопление дровами, электричеством или соляркой. Единственным условием является то, что настраивать давление сжиженного газа, регулировать работу автоматики, доложен квалифицированный специалист. Неправильные настройки приводят к увеличению расхода, приблизительно на 15%.

Экономическая составляющая, безопасность эксплуатации, возможность обратного перехода на природный газ – все эти факторы, делают целесообразным использование котлов, работающих на сжиженном газе.


Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтактеredditWhatsApp
Напишите комментарий Отменить
Коментарий
Имя * 
Email * 
 Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
  
 Current ye@r *  
 Leave this field empty 






  Искать


Похожие публикации
	Как сделать простейший резак для пенопласта своими руками: подробная инструкция по изготовлению
	Чем покрасить пенопласт: советы и рекомендации по покраске
	Коллектор для тёплого пола своими руками: сборка и подключение
	Монтаж металлопластиковых труб своими руками: технология соединения и монтирования








Вам это будет интересно

 
 Статьи
Условия получения кредита под залог земельного участка


 
 Статьи
Натяжные потолки — инструкция по пользованию


 
 Статьи
Пластиковые окна


 
 Статьи
Как можно взыскать задолженность


 
 Статьи
Токарные станки


 
 Статьи
Облицовочный кирпич и тротуарная плитка: эстетика оформления зданий и территорий









 
 7a35680d3fb870ee



	Контакты
	Статьи от эксперта




	Пользовательское соглашение
	Политика обработки ПДн
	Согласие на обработку персональных данных







 
  
Меню
	Водонагреватели
	Обогреватели
	Радиаторы
	Камины
	Печи
	Котлы
	Утепление
	Электричество




 
               